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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
<g) Vorrichtung an der Zunge 

<g) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, mit der durch 
die Zunge eine Betatigung durchfuhrbar ist, wobei die 
Vorrichtung an der Zunge, insbesondere an der Zungen- 
spitze, losbar befestigt ist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine \brrichiung entsprechend dem 
Oberhegriff des A*sJ»*rchs 1. 

Die rneisten Gerate and \forrichtungen werden fur den 
manuellen Gebrauch entwickelt So sind zum Beispiel 
Zahnbiirsten fast ausschlieBlich fur die Anwendung mit der 
ganzen Hand konzipierl. Ausnahmsweise wird lediglich ein 
Finger, wie aus der DE 198 03 318 ersichdich, bzw. ein Fin- 
ger und ein Teil der Hand, siehe US 5875513, fur die Zahn- 
reinigung bendtigt. Es bleibt aber die grundsatzlich manu- 
elle Ausrichtung erhallen. 

Bei diesen manuell ausgerichteten Geraten und Vorrich- 
tungen, an dem Beispiel der Zahnbiirste verdeutlicht, wird. 
zumindest eine Hand fur die Ausfuhrung der Funktion beno- 
tigt. Die gleichzeitige Verrichtung anderer Arbeiten mit den 
Handen ist nicht mdglich. Kranke, Behinderte oder alte 
Mcnschcn konnen dicsc Gerate odcr Ybrrichtungcn zum Teil 
uberhaupt nicht anwenden. 

Die Zahne sind dem Gesichtsfeld djfc Ahwenders entzo- 
gen. Die Handhabung herkonunlicber Zahnreinigungsgerate 
erforden insofern ein hohes MaB an Fingerfertigkeit und 
Geschick. Im Rahmen von Prophylaxeprogrammen wird da- 
her zur Orientierung auf Modelle der Zahnreihen zuruckge- 
griflen. Eine laklile Orienlierung kann bei den herkonuiili- 
chen Zahnbiirsten, die sich in Griff und Arbeitsteil (Werk- 
zeug) untergliedem lassen, nicht erfolgen. Der Hebel uber 
Arm, Hand und Zahnburstengriff auf den Biirstenkopf ist zu 
lang, er LaBt die takule Wahrnehmung nur eingeschrankt zu. 
Es handelt sich dabei urn eine vergleichsweise grobe Druck- 
wahrnehmung und Motorik. Bei den elektrischen Zahnbiir- 
sten wird diese Problematik noch verstarkt Selbst bei den 
Rngerzahnbursten sind die Freiheitsgrade und das leichte 
Erreichen distaler Mundhohlenbereiche eingeschrankt Die 
Motorik uber Finger, Hand und Arm ist ebenfalls noch rela- 
tiv grob. 

Die Mundhygiene wird in den genannten Fallen deutlich 
erschwert. 

Aus der DE 195 12 595 ist ein Eingabegeral fur Daten in 
Computer fur Querschnittsgelahmte bekannt. Dies ist an ei- 
ner an den Zahnen befestigien Klammer befesugt. Das Ein- 
gabegerat ist nicht an der Zunge befestigt, sondem wird starr 
durch die Zahne und die Lippen gehalten. 

Durch Beruhrung eines Trackballs durch die Zunge ist 
eine Steuerung moglich. Mittels einer Leitung, die durch die 
Mundoffnung geleitet wird, konnen Signale ubertragen wer- 
den. 

Diese Vorrichtung ist nur zur Eingabe von Daten vorgese- 
hen. Ein Teil des Gerats, die Leitung, muB immer durch die 
Mundoffnung gefuhrt werden. Dies kann zu \ferietzungen 
fuhren, wenn eine nicht beabsichtigte Bewegung an der Lei- 
tung erfolgt 

Eine ahnlicbe Vorrichtung ist in der DE 41 00 402 often- 
bart Auch hier handelt es sich urn ein Behinderten-Mund- 
stiick, welches durch die Mundoffnung gefuhrt ist. Die Vor- 
richtung wird ebenfalls durch die Zahne gehalten. Durch 
Beruhrung eines Kafigs mittels der Zunge werden Signale 
weitergeleiteL 

Keines der bekannten Gerate ist an der Zunge befestigbar. 
Teile der Gerate sind permanent sichtbar und konnen leicht 
beschadigt werden oder Verletzungen verursachen. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung zu schaf- 
fen, die manuelle V^rrichtungen und manuelle Gerate er- 
setzt, erganzt und/oder opumiert Die \forricfatung soil kon- 
strukti v cinfach, prciswcrt hcrzustcUcn und leicht bedienbar 
sein. Die Vorrichtung soli so konzipiert sein, dass sie eine 
Vielzahl von Funktionen und Tatigkeiten ennoglichL Der 
groBte Teil der Tatigkeiten sollen im Mundraum durchge- 



fiihrt werden, ohne dass der Mund geoffnet wind. Die Vor- 
richtung soil einen Zeitvorteil bei bestimmten Handlungen 
schaffen. 

Diese Aufgahe wird durch eine Vorrichtung mil den 
5 Merkmalen des Anspruchs 1 gelost 

Im weiteren wird die Vorrichtung an der Zunge auch mit 
Iingualvorrichtung bezeichnet 

Die Zunge ist ein Muskelkorper und als soicher sehr kraf- 
tig, robust und ausdauernd. Sie hilft bei der Nahrungsauf- 
10 nahme, beim Schluckakt und bei der Lautbildung. Sie zeigt 
kaum Ermiidungserscheinungen und ist sehr beweglich, 
dennoch sehr empfindsam und damit auch fur sanfte Arbei- 
ten geeigneL 

Die Zunge bildet einen idealen Trager fur Vorrichtungen, 

is die im Mundraum zur Anwendung gelangen, da sie selber 
Teil der Mundhohie ist Lingualvorrichtungen sind bei ihrer 
Anwendung in der Regel nicht sichtbar, so z. B. bei der 
mundgcschlosscncn mcchanischcn Zahnrcinigung mit cincr 
"Lingualzahnburste". Daraus ergibt sich der Vorteil einer 

20 maskierten Anwendung fur den Nutzer, der beispielsweise 
bei einer manuellen Reinigung mittels eines "Zahnstochers" 
nicht gegeben ist Bei der Anwendung eines Zahnstochers 
muB mit der einen Hand die Funkuon ausgefuhrt und mit der 
anderen die Anwendung fur Dritte verdeckt werden. Die 

25 von den Zahnen, der Munuschleiinhaul und/oder dem Zahn- 
ersatz gelosten Essensreste konnen dann, je nach Belieben, 
ganz naturlich heruntergeschluckt werden, Ein Becher mit 
Wasser zum Umspulen ist dann nicht notwendig. 

Die Hande sind bei der Anwendung von Lingualvorrich- 

30 tungen fur andere Funktionen riei. Die eigentliche Funktion, 
z. B. die Reinigung der Zahne, wird zur Nebenbeschafu- 
gung, daraus ergibt sich auch ein enisprechender Zeitvorteil. 

Des weiteren ist auf den geringen Materialverbrauch bzw. 
-einsatz fur eine Lingualvorrichtung hinzuweisen, da, je 

35 nach Ausfiihrungsart, nur ein kleiner Teil der Zunge uber- 
deckt werden muss. 

Personen, deren Hande durch eine Behinderung, Krank- 
heit, wie z.B. Rheuma, multipler Sklerose, Schlaganfall 
oder Polyarthritis, durch einen Unfall, z. B. mit der Folge ei- 

40 ner Querschrrittslahmung, oder wegen Aitersgebrechen gar 
nicht oder nur bedingt funktionsfahig sind, konnen insbe- 
sondere Nutzen aus dieser Erfindung Ziehen. Die Zunge ist 
bei diesem Personenkreis haufig in ihrer Funktion nicht be- 
eintrachtigt Die Erfindung versetzt die Zunge in die Lage, 

45 durch technische Unterstutzung, die Funktion einer dritten 
Hand zu ubemehmen. 

Die Zungen vorrichtung kann sich auf den gesamten Zun- 
genkorper oder auch nur auf einzelne Bereiche der Zunge 
beziehen, ggf. nunimiert auf nur einen Teil der Zungen- 

50 spitze. Denkbar sind auch vollig voneinander geloste ein- 
zelne Lingualvorrichtungen, die an verschiedenen Stellen 
der Zunge plaziert werden konnen. Optional lassen sich 
diese miteinander verbindeo, so dass eine indi viduelle Aus- 
ges Lai Lung und ein indi vi dueller Halt moglich sind. 

55 Es besteht weiterhin ein Hygiene vorteil gegeniiber Hand- 
oder Fingerzahnb ursten . Eine steril verpackLe Lin $ .ial vor- 
richtung kann aus der Verpackung, ohne Beruhrung durch 
die Hande, direkt auf der Zunge plaziert werden. Eine Keim- 
verscbieppung von den Handen uber den Griffteil der Zahn- 

60 burste oder von den Hngem in die Mundhohie ist nicht zu 
befurchten. Die Vorrichtungen konnen selbst beim Essen ge- 
tragen werden. Die Zahnreinigung kann damit bereits wah- 
rend der Nahrungsaufnahme beginnen. 

Bei den nerkOmmlichen Zahnreinigungsmethoden soil in 

65 mdglichst kurzer Zcit cine grofic Rcinigungswirkung crziclt 
werden, daher kommen verhaltnismafiig abrasive Metho- 
den, mit neganven Wirkungen auf Zahne und Zahnfleisch, 
zur Anwendung. Die Reinigung soil 2-3 mal taglich erfol- 
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gen. Die Plaque wird aber standig nachgebildet, eine Reini- 
gung muBte folglich auch als Daueranwendung moglich 
sein. Die Lingualzahnbiirste kann eine Langzeitanwendung 
errnoglichen und damit auch eine sanftere Reinigung und 
schlieBlich sogar eine Politur der Zahne. 

Ein weiterer Voneil ist die direkte Erfolgskontrolle. Der 
Erfolg der Reinigung oder Politur kann, je nach Ausfiih- 
rungsan der Lingualvorrichtung, sofort mit dem nicht von 
der Vorrichiung bedeckten Teil der Zunge kontrolliert wer- 
den, wodurch bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen 
sind. 

Die Ablagerungcn an den Zahnen werden in neuester Zeit 
zunehmcnd als gcsamtgesundheithcher Risikofaktor ange- 
sehen. Mine griindlichc regelmaBige Zahnreinigung ist daher 
angezeigl . Diese wird durch die neue Art der Zahnreinigung 
gefordcrt. Sic machl die Mundhygiene zu einer beliebten 
FreizciibesehaTiigung, wie das Kaugummikauen. Es wird 
der nalurliehc Drang des Mcnschcn, mit der Zungc den 
Mundraum /.u crtasicn und Storendes zu beseitigen, ausge- 
nutzt. 

Die Lingual vorrichiung kann je nach Bebeben von der 
Zunge gcldsi werden. Ein schneller Austausch von Lingual- 
vorrichtungen isi dadurch jederzeit mdglich. Die Lingual- 
vorrichtung ist cine Vorrichtung zum multifunkuonalen Ge- 
brauch. Sic kann als Spiel-SpaBgerat, zur Sleuerung, Reini- 
gung, Pflegc, als Wcrkzeughalter oder fur viele andere 
Funktioncn Vcnvcndung finden. 

Die Lingualvorrichlung ist stoffschliissig, kraftschliissig 
und/oder formschliissig an der Zunge losbar befestigt. 

Die Verbindung der Lingualvorrichtung mit dem Zungen- 
korper kann auf verschicdene Weise erfolgen. 

Die Vorrichiung wird an der Zunge durch Kohasion, Ad- 
hasion ggf. unicr Mitwirkung des Speichels oder anderer 
Flussigkciien mil andcrcr Viskositiit oder Klebekraft, Unter- 
druck, Uherdruck, Schwcrkraft, Klebekraft, chemische Re- 
akuonen oder mcchanisch durch z. B. Klemmwirkung, Ab- 
schniirung, bis hin zum Durchstechen der Zunge an der 
Zunge oder durch Kombinationen dieser Moglichkeiten, ge- 
halten. Die Klemmwirkung kann z.B. auch durch Ein- 
schniii(e) in der Lingualvorrichtung erfolgen. Die Lingual- 
vorrichlung kann bcispielsweise aus einer Hulse bestehen, 
die durch zusammendriicken an dem Zungenkorper gehalten 
wird. Inseriionen errnoglichen eine Dehnung der ansonsten 
meist starren Lingualvorrichtung. Weiterhin kann der Halt 
auch durch eine Kombination nicht dehnbarer und dehnba- 
rer Stoffe erfolgen. Darnil werden gleichzeitig der Halt und 
die Passgenauigkeil erhoht. Die Verbindung zur Zunge kann 
weiterhin auch durch Haftpulver, Haftcreme oder Haftkis- 
sen, ahnlich den zahnarzllichen Prothesenhaftmitteln, herge- 
stellt werden. Auch reversible oder irreversible medizini- 
sche Haftvermitller, Klebstoffe, Haftspray, Hafl-Klebe- 
schaum oder Wundkleber konnen zur Anwendung gelangen. 
Die Klebevorrichtung an der Lingualvorrichtung kann so 
ausgestaltet sein, dass sie erst durch die Feuchtigkeit der 
Zunge bzw. durch Speichel ihre Klebekraft entfaltet. Bei ir- 
reversibel angebrachten Lingualvorrichaingen, z. B. durch 
Spezialkleber. ist es nur moglich die Verbindung zu trennen, 
durch Abschilfern von Zungenbestandteilen. Zur Verbesse- 
rung der PaBgenauigkeit dienen dauerhaft weichbleibende 
oder erhartende Unierfuuerungsrnaterialien, die auch in der 
zahnarzllichen Prothetik bekannt sind oder Materialien, die 
bei Zahnfleischverbanden Anwendung finden. 

Die lingualvorrichtung kann im Einzelfall auch wie ein 
Aufkleber oder ein Pflasier auf die Zunge geklebt werden. 
Insbcsondcrc an den Scitcn der Zungc oder dem Zungcn- 
saumbereich kann die Lingualvorrichtung verschniirt, ver- 
schraubt, verklebt, verhakt oder arreuert werden. 
Vorteilhaft ist es, wenn die Lingualvorrichtung zumindest 
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ein Werkzeug aufweist. Dieses Werkzeug stellt eine Vorrich- 
tung dar, nut der eine Taugkeit ausgefuhrt werden kann. Das 
Werkzeug kann z. B. eine Burste, ein Stift, ein elektrisches 
Ckrat, Sensoren, NachweistesLs, Dehnstreifen oder ein an- 
deres Element sein, Diese konnen auch in einer Vorrichtung 
kombiniert zur Anwendung gelangen. Die Verbindung zwi- 
schen Werkzeug und lingualvorrichtung kann starr oder be- 
weglich sein. Hne bewegliche Verbindung schafft eine gro- 
fiere Rexibibtat bei Anwendungen, eine starre Verbindung 
ermoglicht eine exaktere Steuerung der Werkzeuge mittels 
der Zunge. 

Das Werkzeug kann auch ein Schalter sein, der durch 
Zungendruck gegen den Gaumen, die Innenflache der 
Zahne, den Kiefer, die Lippen oder die Wangen betatigt wird 
und iiber einen Sender Signale an verschiedenartige Gerate 
und Maschinen weiterleiteL Dies kann z. B. durch Infrarot- 
signale geschehen. Das Werkzeug kann ebenfalls ein langes, 
aus dem Mund herausragendes Element sein, durch das vcr- 
schiedenen Gerate, wie Computer, gesteuert werden kon- 
nen. So kann z. B, ein starres Profil die Tasten einer Tastatur 
bedienen. Das Werkzeug kann auch eine Vfcrrichtung zur 
Messung von Nervenimpulsen der Zungenmuskulatur sein, 
wobei die Messergebnisse dann an entsprechende verarbei- 
tende Maschinen weitergegeben werden. Weiterhin kann 
das Werkzeug auch eine Stroinquelle sein, die eine elektri- 
sche Spannung an die Zunge geben kann. Das Werkzeug 
kann so ausgestaltet sein, dass es mit Hilfe einer Oberkiefer- 
Gaumenprothese Nahrung zerkleinem kann. Dies kann z. B. 
durch Druck gegen diese Oberkiefer-Gaumenprothese ge- 
schehen. 

Die Verbindung zwischen Lingualvorrichtung und Werk- 
zeug kann stoff-, kraft- und/oder formschlussig sein. Die 
Lingualvorrichtung und das Arbeitsteil konnen einteilig, aus 
ein- und demselben Material, oder aus mehreren, miteinan- 
der verbundeneo Materialien bestehen. In der Regel sind Ar- 
beitsteil und Lingualvorrichtung nicht einstuckig, sondem 
mehrteilig ausgefuhrt 

Das Werkzeug iasst sich von der Lingualvorrichtung 16- 
sen, wodurch ein lekhter und schneller Austausch zwischen 
verschiedenen Werkzeugen gewahrleistet ist 

Eine Kombination der Funktionen des Arbeitsteils ist oft- 
mals moglich, z. B. Zahnreinigung und Politur, Massage 
und Akupressur/Akupunktur. Durch Austausch des Arbeits- 
teils kann die Funkuonserweiterung schneller und einfacher 
erfolgen. Dies kann z. B. durch einen speziellen Klettver- 
schluB zwischen Zungenvorrichtung und Arbeitsteil gesche- 
hen. Dieser kann mit Borsten, rauher/glatter Folie, Polier- 
^^f^at7^ Massageansatz, Steuerungsteil, Sensor, elektrischen 
Geraten oder anderen Werkzeugen versehen sein. Das Ar- 
beitsteil kann ggf. auch auf die Zungenvorrichtung reversi- 
bel/irreversibel geklebi werden, wobei die Lingualvorrich- 
tung ggf. selber mittels Klebekraft auf der Zunge gehalten 
wind. Die Zungenvorrichtung dient als Haftgrundlage fur 
die verschiedensten Arbeitsteile bzw. Werkzeuge. 

Der Halt zwischen Lingualvorrichtung und Arbeitsteil 
kann auch durch eine Magnetverbindung ggf. unter EinftuB 
von elektrischem Strom erfolgen. 

Das Werkzeug kann an der zungenabgewandten Seite 
und/oder auf der zungenzugewandten Seite angebracht sein. 
Hierdurch konnen sowohl an der Zunge direkt, als auch im 
Mundraum Tatigkeiten durchgefuhrt werden. 

Weiterhin von \brteil ist es, wenn die lingualvorrichtung 
zumindest einen festen, flussigen und/oder gasformigen Zu- 
satzstofl, zur Abgabe in den Mundraum, aufweist Dieser 
Zusatzstoff kann z. B. ein Modikamcnt, cin Gcruchsstoff 
oder ein Geschmacksstoff sein. Besonders gunstig istdabei, 
wenn das Werkzeug eine Halterung,ein Reservoir, ein Auf- 
nahmeelement, ahnlich eines Sacks, ist, so dass diese die 
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Zusatzstoffe aufnirnrnt, und diese dann an die Zunge oder in 
den Mundraum abgegeben werden konnen. Voi allem an der 
zungenzugewandten Seite der Lingualvorrichtung konnen 
diese vorhergenannten Elemente angeorrintt werden, d. h. 
genau zwischen Lingualvorrichtung und Zunge. Dies 
schafft eine schnelle, sichere und direkte Aufnahmemog- 
lichkeit von Medikamenlen und Stoffen. Die Zusatzstoffe 
konnen pui verformig, gasfdrmig oder fliissig in einer Kapsel 
aufbewahrt sein, die sich durch Beriihrung mil der Zunge 
oder durch Speichel auflost. Das sogenannie Reservoir, das 
zur Aufnahme der Zusatzstoffe dient, kann entweder leer 
oder bereits gefullt sein. Eine NachfuUmdglichkeit der Re- 
servoirs ist gegeben. Die Reservoirs konnen auch mittels ei- 
nes Abstandhalters von der Zunge abgehallen werden. Die 
Lingualvorrichtung kann so ausgestaltet sein, dass sie eine 
Ausdehnungsfiache fiir die aus dem Reservoir stammende 
Subsianz besitzt. 

Eine Vcrbindung zwischen cinzclncn Vorrichtungcn 
schafft eine hohere Flexibilitat und einen besseren Halt an 
der Zunge. Es enistehen Zwischenraume auf der Zunge, die 
nicht durch die \brrichuing uberdeckt werden. An diesen 
Stellen behalt die Zunge ihre ErnpfindsamkeiL Ergebnisse 
derBearbeitung durch die Lingualvorrichtung konnen so so- 
fort uberpruft werden. 

Besonders flexible und dauut jeder ZungengroBe anpass- 
bare Lingualvorrichtungen haben gelenkige Verbindungs- 
elemenle. Hierdurch passt sich die aus mehreren Einzeltei- 
len bestehende Lingualvorrichtung der Zungenbewegung 
an, d. h. bei Anderung der Zungenform, andert sich auch die 
Form der lingualvorrichtung entsprechend Gelenkige Ver- 
bindungen oder Abknickmoglichkeiten innerhalb der Lin- 
gualvorrichtung bieten einen erhohten Tragekomfort und ei- 
nen erhohten Halt. Diese konnen durch bloBes dunneres 
Ausgestalten der Vorrichtung an spezieUen Stellen oder 
durch richtige Miniatur-Gelenke aus Kunststoff oder Metall 
geschafTen werden. Eine gelenkige, bewegliche Lagerung 
des Arbeitsteils oder auif der lingualvorrichtung befestigter 
Instrumente/Gerate ist ebenfalls vorgesehen. Da die Zunge 
sehr beweglich ist, kann diese gelenkige Anpassung auf 
mehrere Stellen oder auf die gesamte lingualvorrichtung 
ausgedehnt werden. Die multigeienkigen bzw. anpassungs- 
fahigen Lingualvorrichtungen werden vornehmlich durch 
die Verwendung von elastischen, weichen Grundmaterialien 
hergestellL Sofern eine festere Basis bendtigt wird, werden 
elastische oder weiche mit harteren Materialien kombiniert, 
ggf. auch in unterschiedbchen Materialstarken, so dass 
schlieBlich Netz- oder Wabenstrukturen enistehen. 

Die Lingualvorrichtung und die Verbindungselemente 
konnen aus elastiscbem und/oder nicht elastischem Material 
bes tehee. Ideal ist es, wenn die Lingualvorrichtung und die 
Verbindungselemente aus elastischem Material bestehen, da 
diese sich dann der Bewegung der Zunge besser anpassen 
konnen. Elastische Materialien unterstutzen die Beweglich- 
keit der Zunge. Die Nahrungsauf nahme, der Schluckakt und 
die Lautbildung werden durch elastische Lingualvorrichtun- 
gen und Verbindungselemente weniger beeintjachtigt als 
durch nicht elastische Vforrichtungen. Besteht die lingual- 
vorrichtung aus weichen, dehnbaren Stoffen, so konnen 
Stoffe, die beruhrt werden, durch Zungendruck leicht be- 
wegt werden und die Zungenbewegung ist nicht einge- 
schrankt. Die Lingualvorrichtung kann verietzte oder feb- 
lende Zungenteile uberbrucken oder ersetzen. 

Gunstig erweisen sich verzehrbare Materialien fur die 
Lingualvorrichtung und die Verbindungselemente. Nach 
Nutzcn der Lingualvorrichtung kann dicsc verzehrt werden, 
woduxch keine Rucks Lande behalten werden. Gerade fur 
querechnittsgelahmte Menschen bietet dies eine leichte Ent- 
sorgung der Vbrrichtung. Es entsteht kein zusatzlicher MulL 
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En weiterer Voneil besteht darin, dass die Lingualvor- 
richtung und die Verbindungselemente aus inertem Material 
bestehen. Hierdurch wird vermieden, dass schadliche Reak- 
tionen stattfinden. Krankheiten oder allergische Reaktionen 
5 werden durch inerte Materialien vermieden. Besonders gun- 
stig ist es, wenn das austauschbare Werkzeug aus einem sol- 
chen Material besteht 

Die Lingualvorrichtungen konnen aus verschiedenen Ma- 
terialien hergestellt werden. Es bieten sich insbesondere 
10 Kunststoffe (Silikon, Polyether, PMMA), Metalle, Textilien, 
Gummi/Latex, etc. an. Die Materialien konnen weichblei- 
bend oder hart sein, elastisch oder Starr. Eine zieriiche und 
gleichzeitig leichte Ausfuhrung ist anzustreben. Die Lingu- 
alvorrichtung kann vorteilhafterweise einen mehrschichti- 
15 gen Aufbau aufweisen, mit einer Innenstruktui; einer Au- 
Benstruktur, Innen- oder AuBenreservoir, Stabilisierungsein- 
lagen und/oder zusStzlichen verbiegbaren Haltedranten. 

Grundsatzlich sollcn vcrschicdcnc GroBcn der Zungcn- 
vorrichtungen angeboten werden. Die Uberdeckung der 
20 Zunge sollte nur so grofi wie absolut notwendig sein, damit 
nur ein geringes Fremdkorpergefuhl beim Tragen bzw. An- 
wenden auftritt. Vorteilhaft ist, wenn der Saumbereich der 
Zunge, die Zungenspitze oder leiie der Zunge von der Lin- 
gualvorrichtung unbedeckt bleiben, urn einen natiirlichen 
25 laklilen Zungenreiz fur KonUollen, wie z. B. des Pulzerfol- 
ges, durch die Zunge selber zu ermoglichen. Hilfreich ist 
weiterhin eine moglichst diinne Uberdeckung der Zunge, 
eine Ausfuhrung, wie "eine zweite Haut", d. h. die lingual- 
vorrichtung ist in der Regel sehr diinn ausgefuhrt Durch 
30 eine diinne und kleine Ausgestaltung der lingualvorrich- 
tung ist ein zwangloser Lippenschluss moglich und damit 
mundgeschlossene Anwendungen oder vorubergehendes 
Verstecken im Mundbereich moglich. 
Die Form und GroBe der lingualvorrichtung sind varia- 
.15 bel und je nach Einsatz individuell gestaltban Die lingual- 
vorrichtung weist vorteilhafterweise eine punktformige, 
kreisformige, ringrormige, sr^ralfbrmige, hulsenformige 
oder zur Zungenspitze konisch zulaufend Form auf. Einen 
besonders guten Halt an der Zunge schaffen Lingualvorrich- 
40 tungen, die um die Zungenspitze herum angeordnet sind. 
Bei einigen lingualvorrichtungen braucht die Zunge nur in 
diese hineingesteckt werden. Die lingualvorrichtung weist 
vorteilhafterweise die Form eines geschlossenen oder teil- 
weise offenen Rings auf. Dieser kann auf die Zunge gescho- 
45 ben bzw. um die Zunge geklemmt werden. Ein offener Ring 
kann durch einen Haken an einem Ende des Ringes, der in 
eine Ose am anderen Ende des Ringes greirt, geschlossen 
werden. Eine Kappe ist als Lingualvorrichtung ebenfalls gut 
geeignet Diese kann z. B. durch ruckartiges Ausatmen von 
SO der Zunge entfemt werden. 

Auch eine Zungenverlangerung ist bei alien Ausfuh- 
rungsarten der lingualvorrichtung moglich. Die Vferiange- 
rung kann nur die Zungenspitze oder den gesamten Zungen- 
korper umfassen. Die Form kann gleichzeitig verandert wer- 
55 den. Eine bewegliche oder starre Ausfuhrung ist moglich. 
Die lingualvorrichtung kann insbesondere eine wellenfor- 
nrige Struktur aufweisen, die die Lingualvorrichtung in ei- 
nen oberen und unteren Bereich trennt und die zur Stabilisa- 
tion beitragL Die lingualvorrichtung kann auch aus zwei 
60 Teilen bestehen, einer Ober- und einer Unterseite, die die 
Zunge zwischen sich klemmen. Die Verbindung beider Sei- 
ten kann durch Schraubverbindungen oder andere Spann- 
Yorrichtungen geschehen. 
Die Verbindung mehrerer einzelner Lingualvorrichtungen 
65 durch Vcri>indungsclcmcntc schaflft cine Nctz- und/oder 
Wabenstruktur der gesamten Lingualvorrichtung. Hierdurch 
ist eine besonders gute Anpassung an die Zunge gegeben. 
Die lingualvorrichtung kann so der Bewegung der Zunge 
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optimal folgen. 

ZweckmaBig ist es, wenn die \forrichtung an der Zungc 
durch eine Klebeverbindung, Klemmverbindung, Schraub- 
verbindung. Press verbindung, und/oder durch molekulare 
Krafte befestigt ist. 

Besonders vorteilhaft erweist sich eine Befestigung des 
Werkzeugs an der Vorrichtung mitteis einer Klettverbin- 
dung, Klebeverbindung, Klemmverbindung, Schraubver- 
bindung und/oder Magnetverbindung. Magnetverbindungen 
schaffen ein besonders leichtes Austauschen von Werkzeu- 

Retentionen in der lingualvorrichtung ermogbchen die 
f Aufnahme eines Werkzeugs oder eines Zusatzstoffes. So 
konnen insbesondere Medikamente, Geruchsstoffe oder Ge- 
schmacksstoffe, 
richtuneaufgetra^ 

S^*^^teiach auBen in die Mundh5hle oder nach in- 
n^ffln^fcr^Zungcnkdrpcr abgcgcbcn wcrdcn. Die Zusatz- 
stoffe konnen sukzessiv durch bestimmte chemische oder 
physikalische Reize freigegeben werden. Sie konnen auch 
durch Druck freigesetzt werden, d. h. durch Pressen des 
Zungenkorpers gegen den Gaumen oder die Zahne. Werk- 
zeuge, wie nach- bzw. nachtleuchtender Vorrichtungen 
(ahnlich DE197 09 606Q oder Hologramm (ahnlich 
DE 196 39 775 C) konnen benulzi werden. 

Von Vorteil erweist sich ebenfalls, wenn die lingualvor- 
richtung Erhebungen, Vertiefungen, Rauhigkeiten, Fasern, 
Borsten, Haare, Schuppen, und/oder Widerhaken aufweist. 
Diese konnen an der Innen- und AuBenseite der lingualvor- 
richtung angeordnet sein. Die Fasern, Borsten, Haare usw. 
konnen aus Materialmen unterschiedlicher Harte und Konsi- 
stenz bestehen. Des weiteren konnen diese langs, quer, 
schrag zur Zungenachse, gekreuzt, gebiindelt oder diffus an- 
geordnet sein. Die Enden der Lingualvorrichtung weisen 
vortei lhafterwei se Verdickungen oder Abknickungen auf, 
um Schaden zu vermeiden bzw. einen besseren Halt zu ge- 
wahrleisten. 

Die lingualvorrichtung kann vorteilhafterweise durch 
Eintauchen, Benetzen, Besprayen und/oder Bestreichen der 
Zunge, mit einer selbsthartenden Substanz hergestellt wer- 
den. Durch Eintauchen der Zunge bzw. der Zungenspitze in 
eine Flussigkeit, die selbsthartend, z. B. durch Abkiihlung, 
chemische Reaktion oder lichthaitend ist, kann die lingual- 
vorrichtung an der Zunge fixiert werden. 

Vorteilhaft ist es, wenn die selbsthartende Substanz zu- 
nachst fliissig, gelartig oder schaumartig ist, die durch die 
Hartung, ggf. mit weichbleibendem Charakter, an der Zunge 
zur Lingualvorrichtung wird. 

Gunstig ist es weiterhin, wenn ein Werkzeug oder ein 
Stoff vor Erhartung der Substanz auf diese aufgetragen 
wird. Auf diese Weise wird eine feste, sichere Verbindung 
der Werkzeuge und Stoffe mit der Lingualvorrichtung ge- 
schaffen. 

In einer Varianle kann dieser zunachst flussige oder gelar- 
tige Oberzug zur Aufnahme von Partikeln, wie z. B. Ge- 
schmacksstoffe mit Reinigungswirkung, dienen. SchlieBucb 
kann in einer weiteren Ausfuhrungsart dieser Oberzug Lin- 
gualvorrichtung und Arbeitsteil gleichzeitig sein, durch Bei- 
mischen/Beimengen der entsprechenden Zusatzstoffe, wie 
z. B. Medikamenle, Geruchsstoffe oder Gescbmacksstoffe. 

Die Anfertigung individueller paBgenauer Stucke kann 
durch Zungenabdrucke mitteis Gips, Alginat, Silikon, Poly- 
ethermaterial oder durch ein Vermessen der Zunge erfolgen. 
Die Vermessung kann ggf. auch elektronisch durchgefiihrt 
wcrdcn, wobci die Zungcnbcwcgungcn mit bcrucksichtigt 
werden, so daB Komfort und Halt auch in der Funktion indi- 
viduell verbessert werden konnen. 

Typisch fur die Multifunktionalitat dieser Erfindung ist 



es, daB ein und dieseibe Ausftihrungsart einer Lingualvor- 
richtung fur verschiedene Funktionen genutzt werden kann. 
SchlieBlich konnen z. B. auch kleine Veranderungen an der 
Oherflache der lingualvorrichtung ganz unterschiedliche 
5 Einsatzgebiete eroffnen. 

Die Lingualvorrichtung kann durch Zungendruck und/ 
oder Lutschen geschaffen werden. Dabei umschlieBt die 
lingualvorrichtung zunachst einmai ein weiches, insbeson- 
dere es shares Material. Dieses kann durch Zungendruck 
10 und/oder Lutschen entfernt werden, so dass ein Raurn ent- 
steht, der die Zunge aufnimmt. Die Ummantelung des wei- 
chen, essbaren Materials besteht vorteilhafterweise aus ei- 
nem elastischen Material, so dass die lingualvorrichtung 
sich der GroBe der Zunge genau anpassen kann. Die Form 
15 der Ummantelung vor pntfernung des Materials ist variabel. 
So kann sie die Form eines langlichen Hohlprofils aufwei- 
sen, aber auch die Gestalt einer konisch zulaufenden Kappe, 
cincr Halbkugcl, cincs EUipsoidcn oder cincs ahnlichcs Gc- 
genstandes besitzen. 
20 Die Lingualvorrichtung kann als ein Eis, ein Lutscher 
oder ein Bonbons verwendet werden. Dabei ist die GroBe 
des sogenannten lingualeises, Lingualbonbons oder Lingu- 
allutschers so dimensioniert, dass dieses mit Hilfe der 
Zunge, der Lippen und/oder der Zahne gehalten werden 
25 kann. 

Der Schmuckcharakter und oder der Spiel- und SpaB- 
Charakter gilt fiir alle Ausfuhrungsvarianten. Das Aussehen 
der Lingualvorrichtung kann, z.B. durch Glitzer- oder 
Glimmerbestandteile, so gestallet werden, dass sie einen as- 
30 thetischen bzw. einen Schmuckcharakter erhalt. 

Die Lingualvorrichtung ist je nach Ausfuhrungsart bei al- 
ien Lebewesen einseizbar 

Weitere Einzelheiten und Vorteile des Erfindungsgegen- 
standes ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
35 der zugehorigen Zeichnungen, in der bevorzugte Ausfuh- 
rungsbeispiele mit den dazu notwendigen Einzelheiten dar- 
gestellt sind. Es zeigen: 

Fig. 1 zeigt einen Sagittalschnitt des Mundhohienbe- 
reichs mit dem zentral gelegenen Zungenkorper (1). Die 
40 Zungenspitze wird von einer Lingualvorrichtung (2) Uber- 
deckL Diese ist zur besseren Orientierung in seidicher Auf- 
sicht dargestellt. Des weiteren sind Borsten, Haare, Stofffa- 
sem oder Kunststofffasern (3) der Lingualvorrichtung (2) 
dargestellt, welche je nach Ausfuhrungsart varireren. Die 
45 lingualvorrichtung (2) stellt eine Zungenzahnbiirste, einen 
Mundraumreiniger, einen Lingualpolierer oder ein Lingual- 
lippenpflegegerat dar. 

Fig. 2 zeigt eine Aufsicht auf den ZungenrQcken (1), d. h. 
den dorsalen Teil der Zunge. Der Zungenspitzenbereich mit 
50 aufgesetzter Lingualvorrichtung (2) ist dargestellL Des wei- 
teren ist die Oberflachenstruktur der Lingualvorrichtung (2) 
gezeigL Die Borsten, Haare, Textilfasem, Rauhigkeiten, Er- 
hebungen, Vertiefungen etc. (3) sind hier lo?eisfx>rmig ange- 
ordnet In einer anderen Variante ist eine Langs-, Queran- 
55 ordnung oder eine schrage oder gekreuzte, gebundelte, dif- 
fuse Anordnung vorgesehen. Diese konnen an verse hiede- 
nen Stelleo der Lingualvorrichtung {2), ggf. ifl einem wech- 
selnden Rhythmus mit unterschiedlichen Borsten etc. (3), 
angebracht werden. 
60 Fig. 3 zeigt den Zungenrucken (1) in Aufsicht. Die Lingu- 
alvorrichtung (2) ist mittig auf der Langsachse der Zunge (1) 
platziert und reicht bis zur Zungenspitze. Halterungen (4) an 
der Lingualvorrichtung (2) dienen dem Halt des Werkzeugs 
(5), hier eines Laserpoiniers. Der Austrittsbereich des Laser- 
65 lichts kann durch cine bcwcglichc Glasfascr erfolgen. 

Zungenbewegungen konnen so viel einfacher durchge- 
fiihrt werden und eine sehr zielgenaue Bewegung der Zunge 
. (1) mit der Nforriehtung (2) ist moglich. Andere Werkzeuge 
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(5) , wie z. B. ein Strohhalm, ein batteriebetriebenes Gerat, 
ein (elehr.) Zahnreiniger, ein (elektr.) Massagegerat, ein 
Musik-, ion- oder SprachausgabegeraL ein Infrarotsender 
oder Empfanger, ein Funksender oder Rmpfanger, ein Sen- 
sor, um z. B. den pH-Wert der Nahrungsmittel oder des 
Speichels zu erfassen, etc., Lassen sich eben falls platzieren. 
Des weiieren ist ein elektrischer Schalter (6), der auf dem 
Laserpoimer sitzt. dargestellL Die Bedienung erfolgt durch 
Bewegung der Zunge (1) gegen den Gaumen oder die obe- 
ren Front zahnc. Es kann von Vorteil sein den Schalter (6) 
auch unicr die Zungenspitze zu verlegen. Die Bedienung er- 
folgt dann durch Druck gegen die unteren Zahne oder den 
Zungengrund b/.w. den Unterkiefer. Auch ein seitlich an der 
Zunge angcbrachicr Schalter (6) ist moglich. SchlieBlich ist 
eine Viclzahl von Schaltmoglichkeiten durch einen iingua- 
len Schalter (Gh cincm sogenannten Mulufunkuonsschalter, 
gegeben. 1£in drucksensitiver flach ausgestalteter Schalter 

(6) , ggf. cin I'olicnschaltcr, kann ubcr cine groBcrc Flachc 
auf der Zunge (1) angebracht sein und an verschiedenen 
Stellen unicrschiedliche Schaltf unktionen ausuben. Die un- 
terschiedlichcn Schalttftrpulse werden dem Laserpointer 
oder andcrcn clckirischen Geraten, die auf der Iingualvor- 
richtung (2) hclcsiigt sind, vermittelL Unterschiedliche 
Lichtimpulsc oder Funksignale konnen auf diese Weise 
durch Zungcnhcwcgungen ausgelost werden. Auf diese 
Weise lasscn sich Gcrale steuem, ohne die Hande vermit- 
telnd einschatlcn zu miissen. Gestrichelt dargestellt ist eine, 
die Zunge zusai/Jich iiberdeckende, Zusatzhalterung (7) fur 
die Ungual vorrichtung (2). Die GroBe und Form kann vari- 
ieren. Einc synimcirische Ausgestaltung auf der rechten und 
linken ZungcnhaiAc ist zweckmaBig. Fig. 3 zeigt eine asym- 
metrische Ausgcsialiung der Zusatzhalterung (7). Die Zu- 
satzhalterung (7) sol lie an der Verbindungsstelle zur eigent- 
lichen Ungualhaltcrung (2) beweglich sein. Diese gelenkige 
Verbindung hai den Vorteil, daB der Gesamthalt verbessert 
wird, auch wenn extreme Zungenbewegungen erfolgen. Aus 
diesem Grundc solhc auch im Bereich der Zungenspitze 
eine Beweglichkcit der Lingualvorrichtung (2) moglich 
sein, durch zusatzliche Abknickmoglichkeiten oder gelen- 
kige Verbindungcn in der Lingualvorrichtung (2) oder in der 
Verbindung Lingualvorrichiung/Arbeitsteil oder im Arbeits- 
teil selber. 

Fig. 4 zeigt einen Sagittalschnitt durch den Zungenkorper 

(1) mit der lingualvorrichtung (2) aus Fig. 3. Die Lingual- 
vorrichtung (2) umfaBt die Zungenspitze und Bereiche un- 
terhalb derselben. Die Halterungen (4), der Schalter (6) sind 
im Langsschnitt zu erkennen. 

Fig. 5a zeigt einen Querschnitt der Lingualvorrichtung 

(2) aus Fig. 3 in Hone des Schalters (6). Die lingualvorrich- 
tung (2) ist beweglich konstruiert. Langsbewegungen der 
Zunge (1) konnen von der Nfarrichtung (2) nachvollzogen 
werden, vgL die Pfeile. Zusatzliche Beweglichkeiten quer 
zur Vforrichtung (2) sind sinnvoll aber auf den Zeichnungen 
nicht verdeutlicht. 

Fig. 5b zeigt die Zunge (1) im Querschnitt in Hone des 
Ubergangs Zungenspitze zum Zungenkorper. Eine Lingual- 
vorrichtung (2) ist auf der Zunge (1) angebracht und eben- 
falls im Querschnitt erkennbar. Die Lingualvorrichtung (2) 
ist nur teil weise gezeichnet worden. 

Fig. 5c zeigl eine Teilaufsicht der Lingualvorrichtung (2) 
aus Fig. 5b. Die Fig. 5c zeigt die Bereiche (13), die unbe- 
weglich sind, die wie in dem Ausfiihrungsbeispiel 5b darge- 
stellt Kontakt zur Zungenoberfl ache aufweisen. Die schwarz 
schraffierten Bereiche sind die beweglichen Teiie (14), dun- 
ncr ausgclcgt als (13), ggf. auch vom Material her flexible?. 
Auf diese Art und Weise entsteht eine rasterfbrmige multi- 
gelenkige Verbindung. Die Bereiche (13) konnen audi naher 
zusammengeruckl oder weiter voneinander entfernt werden. 



Durch wabenformige Ausgestaltung der Bereiche (13) ent- 
steht ein Waben muster. Durch runde Ausgestaltung der Be- 
reiche (13) werden kugelfbrmige Bereiche aneinanderge- 
reiht. Zur VergroBerung der Auflageflache auf der Zunge (1 ) 
5 ist es zweckmaBig einen scheibenforrnigen Charakter einzin 
bezieben. Die in Fig. 5c aneinandergereihten Bereiche (13) 
sind oval ausgeformL 

Fig. 6 zeigt eine Variante der Lingualvorrichtung (2) zur 
Zahnpflege. Die Lingualvorrichtung (2) kann eine Lingual- 
10 vorrichtung zur Zahnpflege, ein Lingualzahnstocher, ein 
Lingualakupressurgerat oder ein Lingualakupunkturgerat 
sein. Die Lingualvorrichtung (2) basiert auf einer Pflaster- 
grundlage (15). Diese erhalt zur Stabilisierung einen inte- 
grierten Metal 1 nrter Plastikanteil I 
15 ^darge stelltT' 

spitze ronsaizt^; an der lingualvorrichtung (2) kann gg 
mit dicscr Untcrkonstrukuon verbunden sein, so daB auch 
kraftigere Arbeiten mitdieser Spitze (17) ausgefuhrt werden 
20 konnen. En Benutzen als lingualer Zahnstocher wird mog- 
lich. Zusatzliche Borsten (3) sind um die Spitze herum grup- 
piert, wenn die Zahnreinigung im Vordergrund stent. Sofern 
die Akupressur/Akupunktur, insb. intraoral, im \fordergrund 
stent, ist der mittlere Teil deutlich verstarkt und vergroBert 
25 Ggf. wird ein solcher Fortsalz (17) an der Zungenspitze und 
jeweils ein weiterer an der Unter- und Oberseite der Zun- 
gen vorrichtung angebracht Dies hat den Vorteil, daB die fur 
die Akupressur notwendigen Bereiche innerhalb des Mund- 
raumes leichter zu erreichen sind. 
30 Die flugelartige Ausgestaltung, sowohl auf dem Zungen- 
riicken als auch unterfaalb der Zungenspitze dient zum bes- 
seren Halt und angenehmeren Tragekomfort. 

Eigenbeweg ungen der Zunge (1) storen nicht bei der Nut- 
zung der lingualvorrichtung (2). 
35 Fig. 7 zeigt einen Sagittalschnitt durch die Zunge (1) mit 
auf gesetzter Lin gual vorrichtung (2) aus Fig. 6. | " 



Fig. 8 zeigt eine Miniatur-L.uigualvorrichtung (2) an der 
40 Zungenspitze. Die Fig. 8 zeigt den Zungenrucken. 

Fig. 9 zeigt einen Sagittalschnitt durch die Zunge (1) mit 
an der Zungenspitze auf gesetzter lingualvorrichtung (2) aus 
Fig.8. 

Fig. 10 zeigt die Aufsicht auf die Lingualvorrichtung (2) 
45 aus Fig. 8 und 9. Zentral, als dunkler schwarzer Punkt ist die 
Spitze (17) zu erkennen. Um sie herum sind kreisformig 
zwei Reihen mit Erhebungen (18) oder als Alternative mit 
einer Vielzahl aneinandergereihter Spitzen zu erkennen. 
Fig. 1 1 zeigt einen Schnitt durch die Mine der Lingual- 
50 vorrichtung (2) aus Fig. 8, 9 und 10. Die zentrale Spitze (17) 
ist in der Mine zu erkennen. Die weiteren spitzen Erhebun- 
gen (18) vertieren nach auBen hin an Hone. Des weitem 
zeigt die Fig. 11 optionale Borsten oder Fasern (3). Der 
Kontaktbereich (19) zur Zungenoberflache ist ebenf alls dar- 
55 gesteili. 

Fig* 12 zeigt einen Sagittalschnitt durch die Mundhdhle 
mit zentral gelegenem Zungenkorper (1). An der Zungen- 
spitze befindet sich eine lingualvorrichtung (2) mit einer 
Kontakt ft ache im Zungenspitzenbereich. Auf der Zungen- 

60 riickenseite der Vorrichtung (2) ist Werkzeug (5), hier ein 
kleiner Sender, ein kleines Spannungsteil mit Batterie ange- 
bracht. An den palatinaleo und lingualen Flachen der Ober- 
und Unterkieferzahne bennden sich, flachenhaft schwarz 
dargestellt, Sensoren, Reflektoren oder Metallpiattchen 

65 (20). Dicsc konnen den Zahncn dirckt auf gcklcbt oder vcr- 
mittelnd z. B. durch eine Tiefziehschiene oder eine Draht- 
konstruktion an den Zahnen piaziert werden. Am Gaumen 
oder Unterkiefer konnen durch prothetische Teile ebenf alls 
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Kontaktpunkie eingerichiet werden. Die gesamte Gaumen- 
flache kann auf diese Weise mit zahlreichen verschiedenen 
Kontaklpunkten versehen werden. Durch induktive Strom-, 
Feldstarkenmessung von extraoral, z. B. eingebaut in einen 
Kopfhorer oder eine Kopfstiitze, konnen die auf Grund des 
Kontakles der Zungenspitze mit den Sensoren oder Reflek- 
loren (20) entstehenden Veranderungen gemessen werden. 
Alternativ kann auch ein in der Lingual vorrichUing (2) inte- 
grierter Miniatur-Funksender genutzl werden. Trill die Zun- 
genspitze an einen dieser Kontaktpunkte/Piattchen, wirdein 
Impuls zu dem auf der Lingualvorrichtung (2) befestigten 
Sender geleitet, der diesen fur jeden Zahn speziellen Impuls, 
z. B. durch unterschiediiche Metalle, PlattchengroBen, Platt- 
chenkonstrukuonen fur jede Kontaktstelle, an einen auBer- 
halb der Mundhohle befindlichen Empfanger weiterleitet. 
Im giinstigsten Fall befindet sich der Funkempfanger direkt 
an dem zu steuernden elektrischen Gerat. Wenn die Funklei- 
stung bzw. die genauc Ortung und damit Untcrschcidung der 
verschiedenen Kontakte nicht direkt moglich ist, kann ein 
Empfanger z. B. auch in Kopfhorerform oder Kopfstiitzen- 
form, ggf. sogar mehrere Empfanger, an der rechten und lin- 
ken Seite des Kopfes angebracht werden. Von doit aus kann 
eine Weiterubermittlung beispielsweise auch durch einen 
Infrarotsender erfolgen. Der Infraroternpfanger kann bei- 
spielsweise mil eineni Computer verbunden sein. Die unter- 
schiedlichen Zungenspitzenkontakte konnen dann die Com- 
putermaus bzw. den Computer bzw. andere elektrische Ge- 
rate steuern. Wird die lingualvorrichtung (2), wie zu Fig. 3 
beschrieben, mit Multifunktionsschalter (6) ausgefuhrt, so 
kann ggf. auf das Anbringen von Teilen auf der Innenseite 
der Zahne verzichtet werden. Die Zahne, auch Prothesen- 
zahne, dienen dann letztlich nur noch als Druckwiderstand 
fiir den druckempfindlichen Multischalter (6), der beispiels- 
weise auf Druck mit einem veranderten Strom widerstand 
reagiert. Dieser ist in der Lage verschiedene Impulse an den 
Sender weiterzuleiten, je nachdem auf welche Stelle der 
Lingualvorrichtung (2) Druck ausgeiibt wurde. 

Es kann auch ein kleiner Laser mit Sensor auf der Zunge 
(1) angebracht werden, der die unterschiedlichen Reflexio- 
nen der unterschiedlichen Plattchen misst und ggf. unter- 
schiediiche Farben und Oberflachenstrukturen oder auch 
Messungen an den verzehiten Nahrungsmitteln, der Atem- 
luft, des 02-Gehaltes, des C02-Gehaltes, etc. durchfuhrt 
Eine bewegliche Glasfaser an der Zungenspitze ubertragt 
das Lasersignal. Eine zweite Glasfaser mit einem an der 45 
Spitze befindlicher Sensor kann das reflektierende Signal 
auffangen und zum Fiinksender weiterieiten. 

Eine weitere Vereinfachung stellt die Kombination der 
Lingualvorrichtung (2) mit Dehnstreifen dar. Zungenbewe- 
gungen konnen durch unterschiediiche Dehnung dieser so 
Streifen unterschiediiche Impulse auslosen und damit unter- 
schiediiche Steuerungssignale bewirken. SchlieBlich kon- 
nen Sensoren, die Nervenimpulse der Zunge (1), insb. der 
Zungenmuskiilatur, messen. Je nach Zungenbewegung wer- 
den unterschiediiche Muskelgruppen in unterschiedlicber S5 
Starke aktiviert. Diese Signale k5nnen Ubertragen werden 
und ebenfalls einen Computer oder beispielsweise auch ei- 
nen Rollstuhl steuern. In dieser Variante kann die Lingual- 
vorrichtung (2) auch helfen, das unbewusste Veriegen der 
Atemwege bei Bewusstlosen, durch Zuriickfallen der Zunge 60 

(1) , zu verhindern. Bei entsprechender gefamiicher Zungen- 
lage wird ein Alarm ausgelost. 

Die in Fig. 13 dargesteilte Lingualvorrichtung <2) zeigt 
einen lingualgeschmacksverstarker, -abschwacher, -modifi- 
kator, einen Ungualmcdikamcntcntragcr oder lingualdiat- 
helfer. Die an der Zunge (1) befestigte Lingualvorrichtung 

(2) weist ein Reservoir (21) fur Riissigkeiten, Gel, etc. auf. 
Diese Substanzen konnen in diesem Bereich mit der Zun- 
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genoberflache in Kontakt treten. Des weiteren ist eine Aus- 
dehnungsflache (22) dargestellt. Durch Druck der Zungen- 
spitze gegen beispielsweise den Gaumen wird die Substanz 
im Bereich des Reservoirs (21) und der Ausdehnungsflache 
(22) auf die Zungenoberflache mit erhohtem Druck gepreBt. 
Es findet ein intensiverer Kontakt der Substanz mit der Zun- 
genoberflache statt. Auch das gleichzeitige Hin- und Herbe- 
wegen der Substanz auf der Zungenoberflache verstarkt den 
Kontakt und damit auch den Geschmacksreiz. Das Material 
der Lingualvorrichtung <2) in diesem Bereich sollte mog- 
lichst dehnbar und widerstandsfahig sein. Es bieten sich in 
Anlehnung an Fmgerlinge und Preservative deren Materia- 
lien an, wie z. B. Latex, Vinyl, Silikon. Eine Abdichtungs- 
und Haltezone (23), die wie ein Zungenring ausgelegt sein 
kann, vgl. auch Fig. 33, 34, 35, ist ebenfalls gezeigL 

Fig. 14 zeigt einen Sagittalschniu des Zungenkorpers mit 
aufgesetzter Lingualvorrichtung (2) aus Fig. 13. 

Fig. 15 zeigt cine alternative Ausfuhrung zu Fig. 13 bzw. 
14. Die Ausdehnungszone (22) entfallt. Das Reservoir <21) 
ist bis zur Halte- und Abdichtungszone (23) ausgedehnt. 
Das Reservoir (21) kann bereits werkseitig gefiillt sein oder 
muB erst vom Anwender aufgefiillt werden. 

Fig. 16 zeigt eine Aufsicht auf den Zungenrucken, wobei 
nur die Zungenspitze und der Ubergangsbereich zum Zun- 
genkorper abgebildet sind. Das Reservoir {21) bezieht sich 
nur auf den Saumbereich der Zungenspitze. 

17 ahnhch wie Fig. 16, wobei nur der vordere Teil 
der Zungenspitze als Reservoir (21) ausgearbeitet ist. 

Fig. 18 zeigt in Anlehnung an Fig. 15 eine Lingualvor- 
richtung (2) mit ausgedehntem Reservoirbereich <21). Die 
einzelnen Punkte sind Abstandhalter (24) der LingualauBen- 
hulle von der Zunge <1). Zwischen den Abstandhaltem (24) 
konnen Substanzen eingelagert werden. Des weiteren sind 
eine Dichtungs- und Haltezone (23) und eine zusatzliche 
Klebe-Haltezone dargestellt. Die Substanzen konnen bereits 
werkseitig eingebracht werden oder sind vom Nutzer einzu- 
bringen. 

Fig. 19 zeigt einen Sagittalschniu durch einen Zungen- 
korper mit aufgesetzter lingualvorrichtung <2) aus F^. 18. 
Die Abstandhalter (24) sind als schwarze Striche zu erken- 
nen. Die lingualvomchtung (2) ist hier ebenfalls imQuer- 
schnitt zu erkennen. 

Fig. 20 zeigt eine Lingualvorrichtung <2) die auf der 
Zunge {1) platziert wurde von schrag oben. Zur besseren 
Darstellung wurde die Lingualvorrichtung (2) im Zungen- 
spitzenbereich nur gestrichelt ausgefuhrt Oberhalb derWel- 
len-Faltblattstruktur befindet sich das sog. Reservoir (21) 
(s o.). Die zwei Rechtecke stehen beispielhaft fiir eine Ver- 
bindungsstelle (8) zwischen dem Reservoir (21) und der Un- 
terseite der Lingualvorrichtung (2), dem Kontaktbereich mit 
der Zungenoberflache. Diese \ferbindungen (8) konnen von 
vomherein geoffhet sein oder erst durch den Druck der 
Zunge (1) gegen den Gaumen und der damit verbundenen 
Innendruckerhohung im Reservoir (21) geoffhet werden. 
Der erfaohte Druck kann beispielsweise dazu fiihren, dass 
Nahte innerhalb der \brrichtung (21) aufreiBen, Sollbruch- 
stellen zerbrechen oder dunnere Abtrennungen zerstort wer- 
den. Durch Umgestaltung kann eine Abgabe der in dem Re- 
servoir (21) befindlichen Stoffe (9) anstatt auf die Zungen- 
oberflache und damit unter die Lingualvorrichtung (2), auch 
in die Mundhohle <L h. auf die lingualvorrichtung (2) erfol- 
gen. Dazu ist es notwendig das Reservoir (21) mit entspre- 
chenden bedingten OfFnungen oralwarts zu versehen und 
lingualwarts fur eine entsprechenden dichien Verschluss zu 



65 sorgen. 

Fig- 21a) zeigt einen Zungenquerschnitt in Hone Ober- 
gang Zungenspitze/Mi Uelteil der Zunge (1) mit aufgesetzter 
lingualvorrichtung (2). Die Faltblattstruktur <26), das Re- 
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servoir (21) sowie Pfeile, die die Dnickeinwirkung auf den 
obercn Bereich der Lingualvorrichtung (2) verdeutlicben 
sollen, and dargestellt. Ebenfalls sind Stellen (27) darge- 
stellt, die zeigen, wie die Substanz aus dem Reservoir (21) 
in den unteren Bereich der Ungualvorrichtung (2) einge- 
drungen isL Dies wild durch die vielen kleinen Punkte, die 
jetzt im unteren Bereich der Lingualvorrichtung (2) sichtbar 
werden, dargestellt 

Fig. 21b) zeigt einen Zungenquerschnitt in Hone Ober- 
gang Zungenspitze/Mittelteil der Zunge (1) mil aufgesetzter 
alternativer Lingualvorrichtung (2) . Deutlich zu erkennen 
isu daB die Lingual vorric htung (2) <M 

landelt sich um em^nLmguiurmgr 
l(vgL auch das 

Beispiel eines gescTflossenen Linguainnees 'unter Fig. 33) 



auf den Zungenkorper 
genkorper (1) sich nach dorsal verbreitert, kann die Lingual- 
vorrichtung (2) zusatzlich nach dorsal geschoben werden. 
urn den Halt fcu verbessern. Zusatzlich konnen an den Stel- 
len der lingualvorrichtung (2), die mit der Zungenoberfla- 
che in direktem Kontakt treten kleine Retentionspunkte an- 
gebracht sein. Diese konnen z. B. wie kleine Widerhaken 
insbesondere das Abrutschen der Lingualvorrichtung (2) zur 
Zungenspitze hin, verbindern. 

Fig. 22 zeigt einen Sagittalschnitt durch die Mundhdhle 
mit aufgesetzter Lingualvorrichtung (2), die ein lingual-Se- 
xual-Spielzeug darstellt 

Fig. 23 zeigt einen vergroBerten Ausschnitt der lingual- 
vorrichtung (2) aus Fig. 22. Deutlich zu erkennen ist ein 
mehrstunger verschiedenartiger Aufbau der AuBenflache, 
Diese Einkerbungen, Fortsatze, haarformigen Gebilde, Fa- 
sern (3) sollen unterschiedliche taktile Reize hervorrufen 
konne. Je nach, durch die Zunge (1) bestimmter Druckinten- 
sitat, kommen unterschiedliche Oberflachenstrukturen zur 
Anwendung. 

Fig. 24 zeigt, wie Fig. 22 und 23, eine Lingualvorrichtung 
(2) an der sagittal geschnittenen Zunge (1). Die lingualvor- 
richtung (2) ist jedoch in seitlicher Aufsicht zu erkennen. 
Hier sind unterschiedliche Oberflachenstrukturen auf ver- 
schiedene Zonen der Lingualvorrichtung (2) verteilt wor- 
den, so daB z. B. mit der Zungenspitze sanfte und mit der 
Zungenunterseite starkere taktile Reize ausgeldst werden 
konnen. 

Fig. 25 zeigt ein Beispiel fur eine Zungenverlangerung 
(27) an einer lingualvorrichtung (2). 




Fig. 27 zeigt die Variante des Zungenbonbons (28) aus 
Fig. 26 im Sagittalschnitt der Zunge (1), wobei die lingual- 
vorrichtung (2) in einer seitlichen Aufsicht zu erkennen ist 

Fig. 28 zeigt einen Linguaibonbon (28) in der Form einer 
Hulse von der ZungendShungsseite her gesehen. Die Off- 
nung (29) des Iingualbonbons (28) fur die Zungenspitze ist 
ebenfalls dargestellt. 

Fig. 29 zeigt einen linguaibonbon (28) von der Zungen- 
dffhungsseite her gesehen, ausgestaltet als UFO. 

Fig. 30 zeigt eine Seitenansicht eines Iingualbonbons 
(28) in Form eines PKW. Die gestrichelte Iinie zeigt den 
aus der Seitenansicht nicht erkennbarer Hohlraum fur die 
Zunge (1). 

Fig. 31, wic Fig. 30; dargestellt ist bier cine Schildkrotc. 

Fig. 32 zeigt eine Aufsicht auf einen Baren, dessen Bauch 
zur Aufnahme der Zunge (1) nach innen eingezogen isL Die 
Offhung (29) fur die Zunge (1) ist dargestellt 



Fig. 33 zeigt einen Zungenring (30) in der Aufsicht. 
Durch Aufschieben dieses Ringes (30) auf die Zunge (1), 
i. d. R. mit flexiblen Bestandteilen, wie z. B. Gurnmi, oder 
Metall oder Kunststnff versehen, klernrnt dieser Ring (30) 
5 an der Zunge (1) fest Die Breite des Ringes (30), ggf. ko- 
nisch zur Zungenspitze zulaufend, ist variabeL Ubergange 
zu einer offenen Hulse sind flieBend, vgl. auch Fig. 41. 
Durch Fingerdruck aus den Pfeilrichtungen wird dieser 
ovale Ring (30) mit der Einziehung fast rund. Jetzt kann die 
to Zunge (1) durch den Ring (30) gefuhrt werden. Durch Been- 
den des Fingerdrucks auf die Lingualvorrichtung (2), hier 
toden Zungenring (30), wird diese wieder ovaler und klemmt 
"an der Zunge (1) fest. Sofern das Material der lingualvor- 
richtung (2) kein RucksteUungsvermogen besitzt, muB nach 
15 dem Aufsetzen des Zungenringes (30) auf den Zungenkor- 
per (1) Druck, diesmal von oben und unten auf den Lingual- 
ng (30) ausgeubt werden, urn eine Klemmwirkung zu er- 
ichen. Dicsc Art der lingualvorrichtung (2) cignct sich 
besonders fur den Schmuckcharakter. Der Zungenschmuck 
20 kann an dem Zungenkorper befestigt werden, ohne die 
Zunge (1) durchstechen zu miissen (vgl. Zungenpiercing). 
Ein Abnehmen oder Austauschen des Ringes (30) ist jeder- 
zeit moglich. 

Fig. 34 zeigt den Zungenring (30) aus Fig. 33 im Quer- 

25 schniu auf dem Zungenkorper (1), der gestricnell dargestellt 
ist Zusatzlicbe optionale Retentionen (11), entgegengesetzt 
der Abzugsrichtung angebracht, sind erkennbar. 

Fig. 35 zeigt die Aufsicht auf einen Zungenring (30), der 
bedingt zu ofFnen ist Die Haken (31) greifen in die Vertie- 

30 fungen (32) des Ringes (30) und verbinden sich. Durch 
Nachdriicken in Pfeilrichtung wird die Innenflache des ova- 
len Ringes (30) immer kleiner. Der Druck auf den Zungen- 
korper (1) wird erhoht und darnit auch der Halt des Zungen- 
ringes (30). Auf diese Wiese ergibt sich eine Nachstellmog- 

35 lichkeit fur den Fall, daB der Ring (30) sich von der Zunge 
(1) losen sollte. Wird uber die Arreuerangsmoglichkeit hin- 
aus der Druck in Pfeilrichtung weiter erhoht, lost sich die 
Verbindung wieder vollstandig und der Ring (30) kann pro- 
blemlos von der Zunge (1) entfernt werden. Altemativ sind 

40 auch Schraubverbindungen oder Kletrverbindungen mog- 
iich. 

Fig. 36 zeigt einen Sagittalschnitt durch die Zunge (1) mit 
aufgesetzter Lingualvorrichtung (2). Fig. 36 zeigt eine 
Drahtspannvorrichtung (33), die ahnlich einer Wascheklam- 
45 mer hier die beiden Haltearme, oberer Haltearm (34) und 
unterer Haltearm (35), zusammendruckt Durch Druck auf 
die Fortsatze (36) werden die Haltearme (34, 35) voneinan- 
der entfemt Der Zungenkorper (1) kann bis fast zur Draht- 
ivorrichtung (33) eingefuhrt werden. Wud der Druck 
auf die Fortsatze (36) unterbrochen, bewegen sich die Halte- 
arme (34, 35) aufeinander zu und klemmen die Zunge (1) 
zwischen sich. Die Haltearme (34, 35) sollten bei entspann- 
ter Zungenklammer (37) bereits einen gewissen Abstand 
von einander haben. Dadurch wird der Druck auf den Zun- 
55 genkorper (1) beim Aufsetzen der Nforrichtung (37) be- 
grenzt Die Drahtspannung kann dann initial boher ausge- 
legt werden. Kleine Abwinklungen (38) der Haltearme (34, 
35) sind dargestellt, die dem zusatztichen Halt daenen. Auf- 
fallig ist hier die unterschiedliche Lange der \brrichtung 
60 (37) oberhalb und unterhalb der Zunge (1). Dies ist optional 
moglich, urn dem unter der Zunge (1) begrenzteren Raum- 
angebot Rechnung zu tragen und die Zungenbewegung 
nicht mehr als notwendig emzuschranken. 
Eine alternative Variante sieht eine Feststellmoglichkeit 
65 ahnlich cincr Schraubc mit Mutter anstatt cincr Drahtspann- 
vorrichtung (33) vor. Durch Festziehen dieser Schraube 
werden die Haltearme der Zungenklammer (37) in der je- 
weiligen Position fixiert Ein Nachspannen ist jederzeit 
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moglich, der Druck Ml sich hier besser variieren als bei der 
"Drahtspannlosung" . 

Fig. 37 zeigt die Aufsicht auf die lingualvorrichtung (2) 
aus Fig. 36 mil Tungenkorper (1). Fs handelt sich optional 
urn eine doppelte Zungenklammer (37) an den beiden Fort- 
saizen (36) und (36) zu erkennen. Der Bereich (39) ist flexi- 
bel gestaltet, so daB Langsbewegungen der Zunge (1) sich 
nicht negativ auf den Halt der Lingualvorrichtung (2) aus- 
wirken k6nnen. Der Zungenrand bleibt bei dieser Variante 
weitgehend, bis auf den Kontaktpunkt im Zungenspitzenbe- 
reich, frei. Die gewahlte Form der Vorrichtung (2) soil Zun- 
genbewegungen moglichst nicht behindem. Die Auflagefla- 
chen der Haltearme (34, 35) konnen jedoch auch kleiner/ 
groBer gestaltet oder auch anders ausgefornit werden. 

Fig. 38 zeigt einen Langsschnitt durch eine lingualvor- 
richtung (2). Durch Aufbiegen derselben kann die Zunge (1) 
durch die Offnung (40) bis zur entgegengesetzten Seite der 
Lingualvorrichtung (2) gcschobcn wcrdcn. Die Riickstcll- 
kraft bewirkt eine Klemmwirkung am Zungenkorper (1), so 
dass die Lingualvorrichtung (2) fest am Zungenkorper (1) 
sitzt. Die Verdickungen (41) sind optional und sollen einen 
zusatzlichen Halt am Zungenkorper (1) ermoglichen. Eine 
Verstarkung (4) des vorderen Teils der lingualvorrichtung 
(2), die bei dem Aufbiegen besonderer Beanspruchung aus- 



dargestellt. 

Fig. 41 zeigt eine Lingualvorrichtung <2), die aus einem 
Gitternetz, z. B. aus Metall, Kunststoff oder Textilien, be- 
steht. Die Offnung (29) fur die Eintrittsstelle fur die Zunge 

5 (1) istdargesteilt. Die Austrittsoffnung (45) fur die Zungen- 
spitze ist ebenfalls dargestellt. In einer anderen Variante 
kann das Gitternetz vorne geschlossen bieiben, so daB die 
Spitze der Zunge (1) ebenfalls vom Gitternetz eingeschios- 
sen wild. Durch Zusammendriicken der Gitterstruktur ent- 

10 stent eine Klemmwirkung die auf den Zungenkorper (1) 
wirkt. Die Krafteinwirkung kann mittels der Finger oder 
durch die Zunge (1) selber erfolgen, indem die Zunge (1) ge- 
gen den Gaumen, die Zahne oder den Kiefer gedriickt wird. 
Auf diese Weise wird die Lingualvorrichtung (2) an den 

15 Zungenkorper (1) indi viduell angepasst und gleichzeitig mit 
ihm fest verbunden. Zusatzliche Retentionen <11) an der zur 
Zunge (1) gerichteten Gittersa-ukturseite sind moglich. Ein 
Arbcitstcil (S) kann an wcitcrcn Rctcntionspunktcn, die an 
der AuBenflache der Lingualvorrichtung (2) liegen, befestigt 

20 werden. Uber dem Gitternetz kann eine flexible Folie ge- 
spannt sein. Sofera die Gitter/Netzstruktur aus Texdlien 
oder nicht verformbaren Fasem besteht, muB der Halt uber 
gummiahnliche, dehnbare Zusatzfasern erfolgen oder durch 
ein Verschnuren z. B. an der Saumseite der Zunge (1) bzw. 



geseizl ist, ist ebenfalls vorgesehen. Optional ist eine leichle 25 der lingualvorrichtung (2). 



Woibung vom 3, 4, \forderen zum Hinteren Teil der Vorrich- 
tting (2) zu erkennen. Diese dient der besseren Anpassung 
an die Zungenform. Optional aber besonders hilfreich ist die 
Welienstruktur des oberen (34) und des unteren Teils (35) 
der lingualvorrichtung (2). Sie dient der Verbesserung des 
Haltes der Lingualvorrichtung (2). Der \forteil liegt darin, 
daB die zum Halt notwendige Ruckstellkraft geringer ausge- 
wahlt werden kann. Des weiteren sind keine Retentionen, 
wie z. B. kleine Widerhaken, zungenwarts notwendig, die 
die Zungenoberflache zu stark mechanisch reizen kdnnten. 
Eine Kombination mit zusatzlichen Rauhigkeiten, Schup- 
pen, die entgegen der Abzugsrichtung ausgerichtet sind, ist 
dennoch moglich. 
In einer anderen Abwandlung kann im Bereich der Ver- 



30 



35 



Fig. 42 zeigt eine Lingualvorrichtung (2) in Form eines 
Iingualeises bzw. -lutschers. Der obere Teil stellt das Eis 
bzw. den Lutscher (46) im engeren Sinne dar. Der untere 
Teil zeigt den Eislutscherstiel <47). Der Rohreninhalt (48) 
sowie die Rdhrenwandung (49) sind ebenfalls dargestellt. 
Die Lingualvorrichtung (2) kann auch durch nachfoigend 

der Zunge (l)zunn^ul5!r^^H^^WI^HWHHM 

ralfederartige Konstruktion, die zum Ende hin konisch zu- 
laufen kann. Die Zungenspitze bleibt dabei frei oder wird 
von der Konstruktion uberdeckt In diesem Beispiel mit frei- 
liegender Zungenspitze und einer geringen Anzahl von Win- 
dungen. Die Eintrittsstelle (29) fur die Zunge (1) und die 
Austrittsstelle (45) fur die Zungenspitze sind dargestellt Die 



starkungszone (41) eine Arretierung integrieri sein, die ahn- 40 Zunge (1) wird unter einern gewisseu ^™ c ^ n deseKon- 
lich, wie in Fig. 35 (mit den entsprechenden Ausfuhrungen) * * j.- ^ 

die durch Zusammendrucken erreichte Winkelstellung des 
oberen zum unteren Lingualteils hilft beizubehalten und ein 
Nachstellen der Klemmwirkung durch erneutes Zusammen- 
drucken ermoglichL 

F^. 39 zeigt die lingualvorrichtung (2) aus Fig. 38 mit 
zusatzlichen Seitenarmen (42). Es handelt sich urn eine Auf- 
sicht auf den Zungenrucken mit aufgesetzter Lingualvor- 
richtung (2). Der Zungenkorper (1) ist nur teilweise abgebil- 
det Diese Art der lingualvorrichtung (2) kann auch mehr- 
fach auf der Zunge (1) befestigt werden, deren Teile sich 
dann ggf. sogar miteinander verhaken oder verbinden las- 
sen. Ein spezielles Arbeitsteil ist in Fig. 39 nicht abgebildet 
worden. Denkbar ist eine Klettverbindung auf der AuBenfla- 
che der Aforrichtung (2), die ein Arbeitsteil mit dem entspre- 
chenden GegenstUck der Klettverbindung auraehmen kann. 

Fig. 40 zeigt die lingualvorrichtung (2) aus Fig. 38 bzw. 
39 mit Seitenarmen (42) in der FrontalansichL Die Seiten- 
arme (42) konnen beweglich an dem (inimikdrper (43) befe- 



45 



50 



strukdon hineingepresst, oder die Konstruktion wird von 
Hand auf die Zunge (1) geschoben. Wahrend sich die Zunge 
(1) in die Konstruktion hineindruckt, wird die Feder ge- 
dehnt, bei nachlassendem Druck schnellt sie etwas zuriick 
und klemmt sich dabei an der Zunge (1) fest Als Material 
kommen insbesondere Metall, Kunststoff und Gunimi in 
Betracht 

Die spiralfederartige Konstruktion kann auch drahulhn- 
lich- oder bandahnlich ausgestaltet sein. Zusatzliche Rau- 
higkeiten, widerhakenahnliche oder klebrige Strukujren 
sind erganzend moglich. 

In der Ausfuhrung als Zungenschmuck kann diese spiral- 
lederartige Konstruktion in Form einer Schlange mit Kopf- 
und Schwanzende gestaltet werden. 

Fig. 44 zeigt eine Lingualvorrichtung (2), die durch meh- 
rere schmale Bander (50), die miteinander verbunden und 
ggf. konisch hintereinander angeordnet sind und sich an der 
Zunge (1) festhaken bzw! klemmen konnen. Hier ist eine 
lingualvorrichtung (2) mit drei Bandera (50) gezeigL Die 



sugtsein,soda6meZungenbewegungeninderLangsachse 60 Eintrittsstelle (29) fur die Zunge <1) und die AustrittssteUe 



(45) fur die Zungenspitze sind dargestellt 

Fig. 45 zeigt einen Sagittalschnitt durch den Zungenkor- 
per (1) mit aufgesetzter Lingualvorrichtung <2) aus Fig. 44. 
Die freiliegende Zungenspitze (51) sowie der Teil des Ban- 
65 des (SO), das wic cin Widerhaken mit der Zungenoberflache 
in Kontakt tritt ist dargestellt Halt an der Zunge (1) ist durch 
zahlreiche kleinere i. d. R. biegsame Fortsatze an der Innen- 
Diese sind in der Zeichnung nur cinseitig und gestrichek seite der Lingualvorrichtung (2) moglich. Die Fortsatze 



von der Vorrichtung nachvollzogen werden konnen. Eine 
Abwinkelung der Seitenarme (42) vom Grundkdrper (43) 
vermindert den Druck, der durch die Seitenarme (42) ent- 
sieht Die Seitenarme (42) haben dann mehr die Funktion 
cin Kippcn zu vermciden, als cine dircktc Haltcfunktion. 
Die Abwinkelung (44) in entgegengesetzter Richtung fUhrt 
einer verstarkten Haltefunktkra der Seitenarme (42). 



zu 
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werden beim Aufsetzen auf die Zunge (1) etwas nach auBen 
gebogen. Der dadurch entstehende Dnick auf den Zungen- 
korper (1) verhilft der Vorrichtung (2) bereits zu einem Halt. 
Sofem abziehende Krafte auf die Lingual vorrichtung (2) 
einwirken, steilen sich die Fortsatze auf und ubernehmen die 
Funktion von Widerhaken, die den abziehenden Kraften ent- 
gegenwirken. 

Fig. 46 zeigt einen Langsschnitt durch eine mit einem an 
der Spitze befindlichen Rad (52) versehene Lingualvorrich- 
tung (2). An der Iingualvorrichtting (2) insbesondere im 
Bereich der Zungenspitze kann ein Rad oder mehrere Rader 
(52) angebracht werden. Altemativ konnen auch eine be- 
wegliche Kugel oder mehreren Kugeln an der Spitze der 
Lingualvorrichtung (2) angeoidnet sein. Durch Aufbiegen 
der lingualvorrichtung (2) kann die Zunge (1) durch die 
Offnung (29) der Lingualvorrichtung (2) bis zum vorderen 
Punkt (53) vorgeschoben werden. Die Lingualvorrichtung 
(2) bcsitzt zusatzlichc Rctcntioncn <U) sowic cine obcrc 
bzw. untere gewellte Struktur (54, 55). 

Fig. 47 zeigt die Lingualvorrichtung (2) aus Fig. 46 auf 
dern Zungenkorper (1) sitzend als Aufsicht auf den Zungen- 
rucken (1). Das Rad (52) ist vorne an der lingualvorrich- 
tung (2) angeordneL Dieses kann rotieren und ist ggf. in 
mehreren Achsrichtungen beweglich und dient beispiels- 
weise der Massage, Akupressur intra- und bzw. oder extrao- 
ral. Das Rad (52) kann mit unterschiedlichen Oberflachen 
versehen werden oder ahnlich einem Zahnrad konstruiert 
sein. Durch Zungenbewegungen entlang einer Oberflache 
kommt das Rad (52) in eine Drehbewegung, die unter ande- 
rem dazu genutzt werden kann, im Inneren der lingualvor- 
richtung (2) einen Druck/Unterdruck, ggf. mittels eines Ven- 
tils, aufzubauen, einen Dynamo zu betreiben oder einen 
Stoff- oder Gastransport zu ermoglichen. 

Auf diese Weise kann auch der Halt der Lingualvorrich- 
tung (2) an der Zunge (1) verbessert oder die Lingualvor- 
richtung (2) von der Zunge (1) gelost werden. 

Die lingualvorrichtung (2) kann auch durch nachf olgend 
beschriebene Moglichkeiten an der Zunge (1) zum Halten 
gebracht werden: 

Durch Unterdruck, der durch eine von auBen ansetzbare 
oder in der Lingualvorrichtung (2) integrierten Vakuum- 
pumpe erzeugt wird Der Unterdruck presst die flexible Lin- 
gualvorrichtung (2) auf die Zunge <1). Entweder wird die 
Luft im Inneren der lingualvorrichtung (2) herausgepumpt 
oder die Luft zwischen lingualvorrichtung (2) und Zungen- 
flache. Eine Abdichtungszone verhindext den Wiedereintritt 
von Luft zwischen Zunge (1) und Lingualvorrichtung (2). 
Das Material aus der lingualvorrichtung (2) kann aber auch 
so konstruiert sein, dass es nach Dnickeinwirkung von au- 
Ben oder durch Zug von irmen (Unterdruck) nicht mehr in 
die urspriingliche Position zuruckschnellen kann, sondem . 
durch Verkeilen ggf. nach dem Zerbrechen von Bestandtei- 
len der Lingualvorrichtung (2) in dieser Position verbleibt 
und damit den Halt an dem Zungenkorper (1) gewahrleistet 

Der Unterdruck kann auch von der Zunge (1) selber er- 
zeugt werden, durch entspiechende Zungenbewegungen in 
Verbindung mit einem Schluckakt und Druck der Zunge (1) 
gegen den Gaumen. 

Durch einen Kleber, der durch den SpeicheL z. B. durch 
das im Speichel enthaltende Enzym Amylase, langsam auf- 
gelost wird, so dass die Klebekraft steuerbar Zeit- und funk- 
donsabhangig oachlasst 

Die Lingualvorrichtung (2) kann in einer weiteren Va- 
riante Geschmackssensationeo hervorrufen. Diese konnen 
durch clcktrischc, chcmischc, mcchanischc, thcrmischc oder 
durch Inkontaktbringen mit Geschmacksstoffen oder in 
Kombination verschiedener Reizmoglichkeiten erfolgen. 
Sowohl die Geschmacksknospen auf der Zunge (1) als auch 
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die im Gaumenbereich konnen auf diese Weise gereizt wer- 
den. Selbst die Nase und deren Geruchssinn wird mit einbe- 
zogen, wenn z. B. atherische Ole aus der Lingualvorrich- 
tung (2) freigesetzt werden. Uber die Verbindung Mund- 
5 raum, Rachen, Nase wird der Geruchssinn mit einbezogen. 
BekanntermaBen besteht eine enge Beziehung zwischen ei- 
ner geschmacklichen Sensation und der Geruchswahrneh- 
mung. 

Eine beispielsweise funkgesteuerte Reizung der Ge- 

10 schmacksknospen oder Freisetzung von Stoffen in den 
Mund/Rachenraum ermoglicht eine individuelle, modifi- 
zierbare und quantitativ bestimmbare Reizung. Die Steuer- 
einheit kann mit einem Fernseh-, Video-, Ton-, Digitaltra- 
gergerat, Computer etc. verbunden sein. Wird zum Beispiel 

15 zu dem Fernsehsignal ein zusatzlicher Steuerungsimpuls fur 
die lingualvorrichtung (2) gesendet, so sind zum Fernsehen 
begleitende Geschmackssensauonen moglich, sogenanntes 
Gcschmacksfcmschcn. 

Als Medikamentenabgabe im weiteren Sinne ist hier auch 

20 eine rein physikalische Wirkung zu verstehen. Eine Zungen- 
spirale aus Kupfer, anderen Metallen/Legierungen oder Ma- 
gneten kann beispielsweise auf Krankheitserreger im Mund- 
raum, als Eintrittspforte in den Korper, oder mit Fern wir- 
kung auf den gesamten Korper, Einfluss nehmen. 

25 Das Lingual-Akupunklurgeriil, beschrieben in Fig, 6, 
kann auch als Hektro-Akupunkturgeral ausgefuhrt werden. 
Der Schalter kann, wie bereits an anderer Stelle erwahnt, 
beispielsweise auf dem Zungenriicken platziert sein, durch 
Druck gegen den Gaumen oder die Zahne etc, kann das Ge- 

30 rat eingeschaltet werden und durch ein erneutes Drucken ge- 
gen einen Widerstand wird das Gerat wieder ausgeschalteL 
^ne Ausfuhrung mit Zeitschalter ist moglkh. Altemativ 
kann der Schalter auch in der Akupunkturspitze integriert 
sein. Durch das Drucken der Akupunkturspitze gegen einen 

35 Widerstand wird das Gerat ein und duich erneutes Drucken 
ausgeschaltet, bzw. wird fur die Zeit des Druckes der Kon- 
takt hergestellt und damit der Stromkreis geschlossen, bei 
nachlassendem Druck schalter das Gerat automatisch aus. 
Die Stromversorgung lasst sich in die lingualvorrichtung 

40 einbauen. 

Zum Auffinden der entsprechenden Akupunkturpunkte 
kann eine (Schleim)haut Widerstandsmessung mit akusti- 
scher Ausgabe integriert werden. 

An stelle oder in Kombination mit einer direkten Wirkung 

45 fiber den elektrischen Strom ist eine Licht/Wanne- oder vi- 
brierende Spitze zur Diagnose und Therapie von Akupunk- 
tur und Reflexpunkten vorgesehen. Die Spitze kann als ab- 
nehmbare, austausehbare, aufsteckbare Spitze (Arbeitsteil) 
konstruiert sein. 

50 Im folgenden sind weitere Moglichkeiten und Vorteile 
von Lingual vorrichtungen beschrieben: 

Iingualmedikamententrager insb. fur Medikamente, die 
fiber die Schleimhaut aufgenommen werden sollen, wo- 
durch eine schneilere Wirkung unter Umgehung des Magen- 

55 Darmtraktes erzielt werden kann. Eingesetzt werden konnen 
Stoflfe, die den pH-Wert neutralisieren oder verandern. Eine 
Langzeitanwendung ist denkbar. Die Stoffe konnen z. B. 
Fluoride zur Kariesprophylaxe, Mundwasser, Substanzen 
zur Bakterienbekampfung, Substanzen zum Bekampfen von 

60 Mundgeruch, Flussigkeiten, Gel, Pulver, Kugelchen, 
Creme, Kristalle, etc. sein 

Durch Druck gegen den Gaumen/Kiefer oder die Zahne 
lasst sich die Abgabe dosieren. Altemativ konnen kleine 
KQgelchen, die als Medikarnententrager dienen zerplatzen 

65 oder sich aufloscn. 

Die Ausfuhrung ist auch nrit einem Reservoir denkbar, in 
dem sich Medikamente, Mundwasser etc. befinden. Optio- 
nal kannes sich auch um feste Stoffe handeln, z. B. um Pul- 
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ver, kristalline Stoffe, Kttgelchen etc., die austreten und ggf. 
durch den Speichel in Losung gehen. 

Eine Ausfiihrungsart ist mit inlegrierten Depots, ver- 
gleichbar den KunsfstofTpolstern, die fur die Unversehrfheit 
von Paketinhalten sorgen, vorgesehen. Der Inhalt wird in die 5 
Mundhdhle auf die Zungenoberflache oder nach auBen auf 
die Lippen abgegeben. Die Depots werden durch Druck 
oder langsame Auflosungsprozesse vornehmlich unter Ein- 
wirkung des Speichels, sukzessive freigesetzt, je nach Be- 
darf. 10 

Lingualhppenpflegevoirichtung 

Die Lippen werden mit der an der Zungenspitze piazier- 
ten Lingualvorrichtung massiert und gereinigL In der Lingu- 15 
alvorrichtung integrierte oder auf deren Oberflache befindli- 
che Pflegebesiandteile (ggf. mit Sonnenschutz), Medika- 
mcntc, Farbstoffc etc. werden bci dicscm Vorgang, der ggf. 
mit etwas Druck ausgefuhrt werden muB, auf die Lippen 
iibertragen. 20 

Linguaigeschmacksverstarker, -abschwacher, -modifikator, 
Pseudo-Linguallutscher, Pseudo-Lingualbonbon 



Eine z. B. suBe Flussigkeit oder suBes Gel wird unter (ier 25 
Lingualvorrichtung mit der Zunge in Kontaktgebracht Dies 
erweckt den Eindruck man habe etwas SuBes gegessen. Die 
Vorrichtung kann insofern bei derGewichtsreduzierung von 
Nutzen sein. Die Erfindung hilft in dieser Variante auf SuBes 
in der Nahrung zu verzichten, dadurch, daB dem Korper bei 30 
der Nahrungsaufnahme suggeriert wird, die Nahrung ent- 
halte Zucker, weil an der Zungenspitze eine Reaktion auf 
suB hervorgerufen wird. Der GenuB von Zucker bleibt zum 
ersten mal ohne Folgen fur den Stofrwechsel und die Zahne. 
Man kann SuBes genieBen ohne Kalorien zu verzehren und 35 
seine Zahne einer Kariesgefahr auszusetzen. Denkbar ist 
auch der Einsatz von Zuckerersatz- und Zuckeraustausch- 
stoffe, die, weil sie genau dort plaziert werden, wo die Ge- 
schmackssensoren fur suB liegen, geringer dosiert werden 
konnen und letztlich nicht verzehrt werden mtissen. Andere 40 
Areale der Zunge reagieren vornehmlich auf salzig oder bit- 
ter etc.. Die Anwendungen sind analog ausf uhrbar, ggf. auch 
in Kombination. 

Die Erfindung hilft auf SuBes in der Nahrung weitgehend 
zu verzichten und kann begleitend bei einer Dial eingesetzt 45 
werden, insb. bei Adipositas und diabetes meUitus. 

Verschiedene Metalle, die in der lingualvorrichtung inte- 
griert sind, k6nnen mil der Zungenoberflache in Kontakt tre- 
ten. Die punktformigen Kontakte in Fig. 18 und 19 konnen 
abwechselnd oder in groBeren Gruppen aus verschiedenen 50 
Metallen oder auch nur teilweise aus verschiedenen Metal- 
len bestehen. Der Speichel oder eine in der lingualvorrich- 
tung bereits vorhandene Flussigkeit (zum Teil mit Ge- 
schmacksstofTen versetzt) dient als Elektrolyt, so dass zwi- 
schen den verschiedenen Metallen ein Stromfluss erfolgL 55 
Dieser kann ganz firemdartige Geschmacksensationen an der 
Zunge hervomifen (Geschmacksmodi&kator). 

Alternativ kann ein StromfluB auch durch eine Batterie, 
die an der Lingualvorrichtung befestigt ist, erfolgen. 

Wird auf der Ungualvorricbtung auBen ein Sensor fur 60 
z. B. "suB" angebracht, kann dieser beim enlsprechenden 
Nachweis z. B. siiBe Stoffe an der Innenflache der \fcrrich- 
tung freisetzen um den Geschmack suB beim Essen zu ver- 
starken. Optional kann z. B. Satire in der Nahrung mit einer 
Reaktion suB auf die Zungenoberflache bcantwortct werden. 65 
Denkbar ist auch bei einem entsprechenden sauren Milieu 
im Mundraum, daB durch Stoffwechselprodukte von Bakte- 
rien oder Erkrankungen oder entsprechenden \ferzehr von 



sauren Nahrungsmitteln entstanden ist, dieses zu neutralisie- 
rcn durch Abgabe entsprechender Stoffe aus dem lingual- 
depot. Auf diese Weise konnen die Zahne vor Saureangrif- 
fen besser geschiitzt werden. Optional kann die Saure auch 
direkt zu Auflosungsprozessen an saurelabilen Bestandtei- 
len des Reservoirs der Lingualvorrichtung fiihren und z. B. 
den pH-Wert neutralisierende Stoffe freisetzen. 

lingualschmuck^ingualring 

Die Ausgestaltung kann z. B. auch mit nacht(nach)leuten- 
den Komponenten oder mit Hologrammen, in verschiedene 
Farben, Formen und GroBen erfolgen. Der lingualschmuck 
kann auch nut reflektierenden Bestandteilen, spiegelnde 
Flachen, GhLzer(Glimmer)bestandteile, blinkenden oder 
Dauerlichtern, die beim Sprechen, bei der Zungenbewe- 
gung, bei der MundOffnung an und aus gehen, automation 
oder durch cincn Schaltcr, verschen werden. Eine Vcrlct- 
zung der Zunge, wie es beim Zungenpiercing der Fall ist, er- 
folgt bei dieser Ausfiihrungsart nicht. 

Lingual(an)zeiger 

Laserpointer, kleine Taschenlampe, vgl. Fig. 3, 4, 5a. 



lingualsteuerung 

Diese Art der Lingualvorrichtung ist insbesondere fur 
(Schwerst-)Behinderte als Kornmunikationshilfe gedacht, 
z. B. zur Steuerung des Computers durch eine Lingualmaus 
(s. o.). Auch als aufblasbares SteuerungselemenU Werk- 
zeug-Instrumentenhalter denkbar, daB ahnlich wie die Fig. 3 
zeigt, auf der Lingualvorrichtung befestigt wird und durch 
Hineinpusten von Luft sich enu-ollt (ahnlich einer Kinder- 
trote aus aufgeroUtem Papier mit Plastikansatz). Dem her- 
ausrollenden Arm wird durch die hineingepresste Luft eine 
gewisse Ffestigkeit verliehen. Der Luftaustritt kann durch 
ein Ventil, verhindert werden oder durch DruckverschluB 
gegen den Gaumen. Das Einfahren der lingualvorrichtung 
erfolgt automatisch, sobald die Luft entweichL Das Afentil 
muB dann ggf. gegen den Gaumen gedruckt werden, um es 
zu offnen. An diesem "herausrollenden Arm" konnen ver- 
schiedene Dinge befestigt werden, insb. Werkzeuge, kleine 
Gerate zur Steuerung etc. 

Eine Abwandlung der Lingualsteuerung ergibt sich, wenn 
der Schalter oder das Steuerungselement nur an die Zunge 
herangefuhrt wird. Es entsteht keine feste \ferbindung zu der 
Zunge. Der lingualschalter kann in dieser Variante ganz 
oder teilweise in den Mund eingefiihrt werden. Denkbar ist 
aber auch, daB der lingualschalter nur an den Mund heran- 
gefuhrt wird. Die Form dieses Schalters kann in Arilehnung 
an ein sogenanntes Lingualeis ovalrund oder halbkugelig 
mit Vertiefung sein. Dieser sog. Zungen-Hohlschalter kann 
optional auch als Flachschalter ausgelegt werden. In einer 
besonderen Variante laBt sich dieser spezieile Lingualschal- 
ter auch in die Sauerstoffmasken von Piloten oder Helmen 
von Astro-, Kosmonauten oder Tauchern, Rennfahrern etc. 
einbauen. Durch insb. Zungenspitzendruck oder bloBe Be- 
ruhrung des Schalters mit der Zunge konnen verschiedene 
Spannungsanderungen bewirkt und zahlreiche Schaltungen 
bzw. Steuerungen durchgefuhrt werden. Die Zungenbewe- 
gungen konnen auch optoelektronisch, z. B. durch Laserab- 
tastung, erfasst und die Daten zur Steuerung benutzt wer- 
den. Denkbar ist es auch die Ultraschallreflexionsdaien, In- 
frarotrcflcxionsdatcn oder die Datcn die von W&rmcscnso- 
ren iibertragen werden zur Steuerung zu benutzen. Dies gilt 
sowohl fur intra als auch extraoral anzuwendende Lingual- 
vorrichtungen. 
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Iingualfembemenungflingualschalter 

z. B. an der Zungenvorrichtung einen Laserpointer, eine 
Tnfrarot Tichtquelle, einen Ultraschallsender und/oder einen 
Empfanger plazieren und damit andere auBerhalb des Mun- 
des gelegene Gerate steuern z.B. Femseher, Radiogerat 
oder Computer. 

lingualsensor 

An der Iingualvorrichtung konnen die verschiedensten 
Sensoren angebracht werden, solche. die die Atemluft, die 
elektr. Leitfahigkeit, den pH-Wert, die Viskositat der Nah- 
rung und des Speichels etc. untersuchen. Wichtig sind auch 
die verschiedenen zum Teil medizinischen Nachweistests, 
die auf der Zunge mittels der Lingualvorrichtung plaziert 
werden kSnnen, insb. auch fUr eine langerrxistige oder Dau- 
cruntcrsuchung oder einen DaucrnachwcistcsL Ein spczicl- 
ler auf bestirnmte, z. B. Nahrungsbestandteile ausgerichteter 
Sensor, wie z.B. mittels Antigen-Antikorper-Reaknon, 
kann den Nutzer vor bestirnmten Nahrungs- oder Luftbe- 
standteilen warnen, wenn sie fur ihn z. B. ein Allergen dar- 
stellen oder giftig sind. Die Warnung konnte z. B. durch das 
Herauslosen von Bitterstoffen aus dem Sensor oder angren- 
zenden Bereichen erfolgen. Fiir eine Atemluftinessung kann 
es vorteilhaft sein den Sensor in der Nahe der NasenofFnun- 
gen, z. B. mittels eines Nasenpfl asters oder an einem Bril- 
lengestell auch als Warning vor zu groBer Ozonbelastung 
fur Sportier, Kranke oder altere Menschen, oder gar im Na- 
sengang zu plazieren. Eine Wamung wiirde dann beispiels- 
weise uber einen unangenehmen Geruchsstoffder dann frei- 
gesetzt wurde, erfolgen. 

Ungualgei^ehalterTLingualwerkzeughalter 
Fiir Schreibsuft, PinseU Besteck, etc. vgl. Fig, 3, 4, 5. 

Lingualtonausgabe/Lingualsprachausgabegeral/ 
lingualmusikausgabe 

Befestigung eines eiektrischen Gerates an der Zunge mit- 
tels Lingualvorrichtung; vgl. Fig. 3, 4, 5. 

lingual-Spielgerat 

An der Lingualvorrichtung konnen Pfeifen, Troten, die 
sich entrollen beim Lufteinblasen etc. befestigt werden. 
Kleine HOlsen oder Kappen i. d. R aus Papier werden auf 
die Zungenspitze gesetzt und durch ruckartiges durch den 
Mund ausatmen von der Zungenspitze katapultiert Durch 
den Speichel oder in dem man die Kappen vorher nut einer 
etwas klebrigen Konsistenz versieht, konnen diese auf einer 
Zielscheibe, ggf. mit klebriger oder bartender Oberflache, 
harten b lei ben. Die Kappen und Zielscheibe, beispielsweise 
ahnlich einem Schreibblock mit vielen Seiten, sind i. d. R 
fiir den einmaligen Gebrauch konzipiert 

Lmgual-Sexual-Spielaeug/Iingual- Sexual-Toy 

Vorrichtungen an den Hngem zum sanften Massieren 
bzw. Streichelo sind bereits bekannL Diese verlangern z. T. 
die Finger und weisen an der auBeren Oberflache unter- 
schiedliche Strukturen auf. Diese kann in der hier genannten 
Ab wandlung an der Oberflache mit unterschiedlichen Struk- 
turen verschen werden und bci der Anwcndung untcrschicd- 
liche taktile Reize ausldsen. Die Strukturen weisen ver- 
schiedene Rauhigkeit, Harte, Einkerbungen Vertiefungen, 
klebrige Strukturen, Saugnapfe, Erhohungen, faserige 
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Strukturen, unterschiedlichste Oberflachenspannungen etc. 
auf, ggf. durch eine an der Lingualvorrichtung befestigten 
Spannungsquelle mit Batterie oder durch eine von auBen 
dem Korper zugefuhrte eiektrischen Spannung, die dann 
5 uber die Zungenspitze ubertragen wird. Diese konnen bei- 
spielsweise, wie in Fig. 22, 23, 24 gezeigt angeordnet wer- 
den. Eine Stufenstrukuir unterschiedlicher Materialien bzw. 
Rauhigkeiten oder Harte zeigt Fig. 22 und 23. Die verschie- 
denen Anordnungen lassen sich kombinieren, auch mit einer 
10 sog. Zungenverlangerung, die starr oder flexibel sein kann, 
vgl. Fig. 25. Die innere Oberflache der Lingualvorrichtung 
kann ebenfalls eine Struktur aufweisen, so dass die durch 
die auBere Oberflache ausgelosten Fremdreize auf der eige- 
nen Zunge gespurt werden konnen. Ein sehr feinfuhliges 
15 Streicheln bzw. Massieren wird so ermoglichL Eine aus- 
schlieBliche Anwendung chemischer Reize, die die Sensibi- 
litat der Haut oder Schleimhaut, auch der Zunge steigem 
oder abschwachen ist cine andcrc Variantc. Die lctztgc- 
nannte Ausfuhrungsart kann natuiiich auch mit der weiter 
20 oben beschriebenen Ausfuhrung mit taktilen Reizen kombi- 
niert werden. Es konnen auch pflegenden BestanAeile oder 
Medikamente der Lingualvorrichtung beigegeben werden. 
Eine Kombination mit kleinen Kiigelchen, die in Kontakt 
mit Flussigkeit z. B. Speichel gelangen im Mund knallende 
25 Geriusche verursachen und ein Kribbeln auf der Schleim- 
haut, Zunge, Mundraum etc. hervorrufen, vgl. Ausfuhrun- 
gen zum Lingualboqbon/-lutscher. Daruber hinaus konnen 
auch weitere Sinne angesprochen werden. Der Geschmacks- 
sinn und der Geruchssinn, in dem man die Iingualvorrich- 
30 tung mit entsprechenden Stoffen versiehL SchlieBlich kann 
sogar das Auge, der Gesichtssinn, beteiligt werden, z. B. 
durch (nach)nachtleuchtende Ausfuhrung, Hoiogramme 
oder Glitzer-, Glimmerbestandteile, reflektierende Bestand- 
teile, batteriebetriebenen Lampchen, Blinker etc.. 

Ungual(erM)promese/Ungualzungenprothese 

Bei Verletzungen oder Operationen an der Zunge, wenn 
Teile der Zunge entfernt werden mussten oder zum voruber- 
40 gehenden Schutz nach Verletzungen oder medizinischen 
Eingriffen. In dieser Auffuhrung kann sie den Patienten 
auch bei der Lautbildung, Schluckakt etc. helfen, ggf. in 
Kombination mit einer speziell darauf abgestirnmten OK- 
Gaumenprothese. 

45 

Linguales-A^dscrinarchgeratyLiDgualhaltening 

Die lingualvorrichtung dient dazu, die Zunge flber Nacht 
zu fixieren urn auf indirektem Weg zu einer Spannung des 
50 Gaumensegels zu gelangen. 

Diese \brrichtung ist auch geeignet zur Behandlung oder 
Verhinderung einer Schlafapnoe. SchlieBlich kann es auch 
bei BewuBdosen ein Ersticken durch Zulegen der Atem- 
wege durch die eigene Zunge verhindern. Eine Fixierung 
55 der Zunge mittels der lingualvorrichtung kann an den obe- 
ren oder unteren Schneidezahnen, am Gaumen mittels einer 
speziellen Gaumenplatte, die wiederum am Gaumen oder an 
den oberen Zahnen ihren Hah findet, erfolgen. Die Verbin- 
dung zwischen lingualvorrichtung und Ciaumen bzw. Zah- 
60 nen kann mittels Magnetism us 7 KlettverschluB, Haken, 
Osen Klebekraftetc. erfolgen. 

linguallogopadiegerat 

65 Zum Erlcmcn des richtigen Schluckcns, des Vcricmco 
des infantilen Schluckeos, muss die Zungenspitze wahrend 
des Schluckvorganges dicht hinter den oberen Frontzahnen 
platziert werden. Diese spezielle Lingualvorrichtung hilft 
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diese Art des Schluckvorgangs zu erlemen. Die Lingualvor- 
richtung, beispielsweise kleines Zungenpflaster mit Metall- 
einlage, wird im Zungenspitzenbercich mit einer kleinen 
Metallplatie, Magneten, Haken oder.Ose, etc. versehen oder 
an der Innenseite der Zahne bzw. im sich daran anschlieBen- 
den Oaumenbereich wird ein Magnet, Metailteil, Magnet, 
Ose, Haken, etc. platziert. Die Zunge wird beim Schluck- 
vorgang quasi in die richtige Position gezogen, bzw. gehal- 
ten. 

Lingual-Aufzeichnungsgerat 

Siehe auch die Ausfuhrungen zur Lingualsteuerung und 
die Erlauterungen zu Fig. 12. Die Lingualvorrichtung hilft 
dabei, mundgeschlossene Schluck-, Zungenbewegungen 
etc. aufzuzeichnen. Ein Stuck Metall an der Spitze der Lin- 
gualvoirichtung, eine ebenfalls an der Lingualvorrichtung 
bcfcsugtc Spannungsqucllc und von au&cn angcbrachtc 
Messsonden, die die Strormndukionsveranderung bei der 
Bewegung der Zunge dreidimensional aufzeichnen. Alter- 
nate kann auch ein kleiner Funksender mit gerichteter Ab- 
strahlung, beispielsweise zur Seite, ein zweiter Sender mit 
Abstrahlung nach vome, mit extraoral angebrachlen Senso- 
ren unter Zuhilfenahme eines Computers die Zungenbewe- 
gungen nachzeiehnen. Auf diese Wsise konnen die Zungen- 
bewegungen ohne bzw. mit nur minimaler Beeintrachtigung 
aufgezeichnet werden. Die Aufzeichnungen konnen bei der 
Lautbildung erfolgen oder sogar beim Essen mit den 
Schluckvorgangen und wahrend des Schlafes. Wenn zB. 
ein vorher einprogrammierter Referenzpunkt durch Verlage- 
rung der Zunge iiberschritten wird, ertont ein Wamsignal. 
Dieses wird von dem Empfanger abgesirahlt. Der Patient 
wird in einen Wachzustand versetzt und die gefahrdende 
Zungenverlagerung ist beendet. Es wird auf diese Weise 
nicht nur gewarnt, sondem ein unbewufiter LernprozeB, 
bzgl. der Zungenhaltung wahrend des Schlafes, in Gang ge- 
setzt. 

LinguaMlfsrnittel furs Essen 

Die Lingualvorrichtung hilft durch Druckausubung gegen 
die Gaumenflache einer speziellen Prothese oder deren Pro- 
the sen zahne die Nahrung besser aufzubereiten und zu zer- 
kleinern. 

Lingualvorrichtung fur Here 

Z. B. bei Verletzungen im Zungen- oder gesamten Maul- 
bereich. Sie dienen dem Schutz der Zunge, anderer Bereiche 
vor der Zunge oder verbessern die Funktion der Zunge, wie 
z. B. die Reinigungsfunktion. 



Ggf. mit Steuerung uber die Zahne und AuBensteuerung 
vgl. auch obenFig. 12 mit Hinweisen. 

Lingualbonbon/Lingualiutscher 

Als besondere Variante der Lingualvorrichmng wind (tie 
Zunge in eine selbsterhartende Flussigkeit, z. B. Lebensmit- 
tel, das durch Abkuhlen, Vemetzung der Bestandteile, che- 
mischen Reaktionen etc. seine Fesdgkeit verandert, ge- 
taucbL 

Bcvor dicsc Flussigkeit auf der Zungcnobcrflachc crhartct 
ist, wird sie in feste, kristalline oder pulverfdrmige Stoflfe 
etc. (ebenfalls Lebensmittel) eingebrachL Diese Bestand- 
teile haften beim Erharten der ersten Substanz an der Lingu- 



alvorrichtung. Diese Bestandteile, ggf. einschlieBlich der er- 
harteten Substanz, konnen aufgelutscht werden (Zungenlut- 
scher). Diese Ausfuhrungsart der Ungualvorrichtung ist ein 
Beispiel fur das Zusammenfallen von Lingualvorrichtung 
5 mit dem Arbeits- oder Funktionsteil. vgl. Fig. 26, 27. In ei- 
ner anderen Ausruhrungsvariante kann es sich auch urn ein 
Gel handeln, dass seine Fesdgkeit nurgering oder gar nicht 
verandert Ein Erharten kommt erst durch ein weiteres Ein- 
bringen in einen die Flussigkeit entziehenden Stoff, wie 
to z. B. pulverformige Lebensmittel, zustande. Alternaliv kann 
auch ein Spray oder ein Schaum benutzt werden. 

Das lingualbonbon wird von der Form her so gestaltet, 
daB der entstehende Hohlraum geeignet ist die Zungenspitze 
aufzunehmen, einen Unterdruck entstehen zu las sen, wenn 
15 man mit der Zungenspitze dort hineinfahrt. Der Halt kann 
auch durch Klemmwirkung, Klebekraft etc. ermoglicht wer- 
den. Der PaBgenairigkeit dienen eine konisch zulaufende 
Gcstaltung und ggf. in Kombinadon mit cincr zumindest an 
der Innenseite klebrigen, ggf. gelartigen Substanz die 
20 gleichzeitig die GroBenunterschiede ausgleichen kann. In 
einer TUte dieser Lingualbonbon konnen zur Verbesserung 
der PaBgenauigkeit beispielsweise drei verschiedene Grd- 
Ben angeboten werden, die sich u. U. farblich voneinander 
unterscheiden lassen, fur Kleinkinder, Kinder mittleren Al- 
25 ters und Erwachsene. 

Die lingualbonbons konnen die verschiedensten Formen 
annehmen. Sie miissen nur eine Oflhung im weiteren Sinne 
fur die Zunge belassen. Es sind zu nennen: Lingual-Hulsen 
als einfachste Variante, kleine Hute, Baren, Schildkroten 
30 (lingual-turtles), UFOs, Friichte, Obst etc.. Gezeichnete Bei- 
spiele ergeben sich aus den Fig. 28 bis 32. Eine weitere Va- 
riante sieht die Ofrnung mit einem herausiutschbaren Inhalt, 
herausdriickbaren Inhalt vor, urn die PaBgenauigkeit zu er- 
hohen und dem kurzfristigen Geschmack zu dienen. Die be- 
\s standigere. hartere AuBenhiiUe dient dem langerfristigen 
GenuB. 

Hne Kombinadon mit kleinen Kugelchen, die in Kontakt 
mit Fliissigkeiten, z. B. dem Speichel im Mund, knallende 
Gerausche verursachen und ein Kribbeln auf der Schleim- 
40 haut, der Zunge oder irn Mundraum etc. hervorrufen t ist vor- 
gesehen. So hat die Firma Scholler bereits ein Stil-Eis mit 
diesen Kugelchen unter dem Namen "Kaktus" auf den 
Markt gebracht. Die LingualsiiBigkeiten konnen z. B. auch 
aus Weingummi, Lakritz etc. hergestellt werden. Die Iingu- 
45 albonbons konnen auch als Husienbonbon oder zur Mund- 
geruchsbekampfung bei entsprechender StofTbeimengung 
dienen. 

Die Lingualvorrichtung in Form des Lingualbonbons er- 
moglicht ein neuarbges Bonbonlutschen. Die Lingualbon- 
50 bons werden nicht wie ublich von auBen, sondern von innen 
aufgelutscht. Durch Festhalten der Lingualvorrichtung mit 
den lippen oder den Zahnen kann die Zunge das Bonbon 
von innen her auflutschen. Der beim Herausziehen der 
Zunge entstehende Unterdruck und das vollstandige Eintau- 
55 chen in das Bonbon mit der Zungenspitze tuhren zu einem 
deutlich erhohten Geschmacksreiz. An der Zungenspitze be- 
finden sich bekann terra aBen das Geschmacksfcld fur den 
gustatorischen Sinneseindruck "suB'*. Ein Auflutschen des 
an der Zunge befestigten Lingualbonbons ist ebenfalls mog- 
60 lkh. 



Linguallebensmittel 

Grundsatzlich lassen sich fast alle Lebensmittel lingual* 
65 gcrocht ausformcn, wic z. B. Chips und andcrc Knabbcrarti- 
kel, Salzgeback, Platzchen oder Nudeln. Sinn und Zweck 
dieser speziellen Ausformung ist es, eine neue Geschmacks- 
variante allein durch die Formgebung zu erreichen. Durch 
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den groBflachigeren Kontakt mil der Zunge kommt es zu an- 
deren Geschmacksreizen. SchlieGlich wird auch der SpaB- 
und Spielfaktor beim Essen erbdht 

Fine neue Art der Nahrungsaufnahme wird durch diese 
Erfindung ermoglicht Wenn man fiir gewohnlich, an dem 5 
Beispiel von Nudeln verdeutlicht, diese mil Gafoel oder Lof- 
fel in den Mund befordert, so kann nrit der zungengerechlen 
Geslaitung der Nudeln, oder alig. der Nahrung, eine direkte 
Aufhahme der Lebensmiuel von dem LOffel durch die 
Zunge in den Mund erfolgen. Selbst das Herausholen von 10 
Drops, Chips z. B. aus einer rollenartigen Darbietung (ge- 
stapelt) mit der Zungenspitze, ohne die Finger als Vermitder 
benutzen zu mussen. 

Lingualeis 15 

Das Eis kann beispielsweise ronrenfbrmig, ggf. oval-roh- 
rcnformig oder mundformig, geformt scin. Das Inncrc der 
Eisrohre kann hohl oder zunachst auch gefullt sein. Es ist 
vorteilhaft wenn diese Fullung weicher als die auBere roh- 20 
renforrnige Schicht ist Die innere Fullung dient dem schnel- 
len GenuB. Die hartere AuBenhuile ist fur den langfrisuge- 
ren Verzehr gedacht. Mit der Zunge wird zunachst der Roh- 
reninhalt ein Stuck weit geleert und dann mittels Lippen und 
Zunge der auBere AnLeil vensehrt Die AuBenhiille kann 25 
auch durch Druck. ausgeiibt von der Zunge, den Lippen und/ 
oder den Zahnen. zusammengedriickt werden, sodass das 
Innere der Eisrohre herausgedriickt wird Vorteilhaft ist eine 
zum Suel hin konisch zulaufende Rohrengestaltung, um je- 
der Zungen- und MundgroBe, zumindest zeitweise, diesen 30 
neuen HsgenuB zu ennoglichen. Altemadv sind auch Ein- 
engungen und Weitungen der Rohrenform, ggf. im Wechsel, 
sinnvoll. Die Lippen umschlieBen die auBere Schicht, wab- 
rend die Zunge in das Innere der Rohre eintaucht und das 
rohrenforrnige Eis von innen her auflutscht Auf diese Weise 35 
werden unbewuBte Erinnerungen an den infantilen Schiuk- 
kakt wachgerufen. Die Geschmackssensation ist deutlich 
gegenuber dem bekannten reinen Eislutschen mit dem Zun- 
genriicken erhdht 

40 

Linguallutscher mit S til 

Das zum Lingualeis Ausgefuhrte gilt auch fur den Lingu- 
allutscher (am Stil) und das Dngualbonbon entsprechend. 
Der linguallutscher muB so geformt sein, daB die lippen 45 
und die Zunge beim Lutschen maximalen Kontakt zum Lut- 
scher finden. Ein sich Festsaugen der Zunge in dem Lut- 
scher sollte moglich sein, damit der Geschmacksreiz maxi- 
mal ist und gleichzeitig ein gewisser SpaBeffekt erzielt wer- 
den kann. 50 

In diesen beiden letztgenannten Ausfunrungsvarianten ist 
die Lingualvorrichtung nicht f est mit der Zunge verbunden 
und auch nur jeweils fur kiirzere Zeit an ihr plaziert Durch 
den Sriel gewinnt die man ue lie Komponente an Bedeutung, 
so daB der Ubergang zur manueilen Vbrrichtung fliefiend 55 
wird. 

Paten tanspruche 

1. Vorrichtung mit der durch die Zunge eine Betati- 60 
gung durchfuhrbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Vorrichtung (2) an der Zunge (1), insbesondere an 
der Zungenspitze, losbar befestigt isL 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet dass die Vbrrichtung (2) kraftschlussig, stofif- 65 
schlussig und/oder formschlussig an der Zunge (1) be- 
festigbar ist 

3. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, 
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dadurch gekennzeichnet dass die Vorrichtung (2) zu- 
mindest ein Werkzeug (5), insb. ein multifunktionales 
Werkzeug, aufweist. 

4. Vbrrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet dass das Werkzeug (5) stoff- 
schlussig, kraftschlussig und/oder formschlussig an der 
Vorrichtung (2) angeordnet ist 

5. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeug (5) losbar 
an der Vorrichtung (2) befestigt ist 

6. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet dass die Vfcrrichtung (2) und 
das Werkzeug (5) eine bewegliche Verbindung (8) auf- 
weisen. 

7. Vorrichmng nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet dass das Werkzeug (5) an der 
zungenabgewandten und/oder an der zungenzuge- 
wandtcn Scitc der Vbrrichtung (2) angeordnet ist 

8. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet dass die V»rtichtung (2) zu- 
mindest einen festen, flussigen und/oder gasfbrmigen 
ZusatzstofF (9), zur Abgabe in den Mundraum, auf die 
Zunge und/oder in die Mundschleirnhaute, aufweist 

9. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet dass zuinindesl zwei Vbrrich- 
tungen (2) miteinander verbindbar sind. 

10. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass zumindest zwei 
Vorrichtungen (2) durch gelenkige Verbindungsele- 
mente (10) miteinander verbunden sind. 

11. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass die \brrichtung (2) 
und die Verbindungselemente (8, 10) aus elastischem 
und/oder nicht elastischen Material bestehen. 

12. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass die \brrichtung (2) 
und die Verbindungselemente (8, 10) aus verzehrbarem 
Material bestehen. 

13. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass die \brrichtung (2) 
und die Verbindungselemente (8, 10) aus inertem Ma- 
terial bestehen. 

14. Vbrrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass die Vbrrichtung (2) 
und die Verbindungselemente (8, 10) aus Kunststoff, 
Metall und/oder Textilien besteht 

15. Vbrrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass die Vbrrichtung (2) 
eine punktformige, kreisformige, rmgfbrmige, spiral- 
rormige, hulsenformige oder zur Zungenspitze konisch 
zulaufend Form aufweist. 

16. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass die Vbrrichtung (2) 
eine Netz- und/oder Wabenstruktur aufweist. 

17. Vbrrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass die Vbrrichtung (2) 
an der Zunge (1) mittels einer Klebeverbindung, 
Kiemm verbindung, Schraubverbindung, Press verbin- 
dung und/oder durch molekulare Krafte losbar befe- 
stigt ist 

18. Vbrrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass das Werkzeug (5) 
an der Vbrrichtung (2) mittels einer Klettverbindung, 
Klebeverbindung, Klemm verbindung, Schraubverbin- 
dung und/oder Magnet verbindung losbar befestigt ist 

19. Vbrrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet dass die Vbrrichtung (2) 
zumindest eine Retention (11) und/oder eine Insertion 
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(12) aufweist. 

20. Vorrichtung nach einem der vorherigen Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, dass die \brrichtung (2) 
Erhebungen, Vertiefungen, Fasern, Borsten, Haare, 
Schuppen und/oder Widerhaken (3) aufweist 5 

21. Vorrichtung nach einem der vorherigen Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnel, dass die \farrichtung zu- 
mindest eine Ausdehnungszone, Abdichtungszone 
und/oder Haltezone aufweist 

22. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, 10 
dadurch gekennzeichnel, dass zurnindest eine Vorrich- 
lung (2), insbesondere aus essbarem Material, aus zu- 
rnindest einer Umhullung bzw. einem Profil, insbeson- 
dere langlichen rohrenformigen Profil, mittels der 
Zunge (1) entfembar ist. 15 

23. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung (2) an 
der Zunge, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich- 
tung (2) durch Eintauchcn, Bcnctzcn, Bcspraycn und/ 
oder Bestreichen der Zunge (1) mit einer hartenden, 
insb. selbsthartenden, Substanz entsteht 20 

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die hartende, insb. selbsthartende, Sub- 
stanz eine Fliissigkeit, Schaum und/oder Gel ist 

25. Verfahren nach Anspruch 23 und 24, dadurch ge- 
kennzeichnel, dass das Werkzeug (5) oder ein Zusalz- 25 
stoff (9) vor Erharten der Subslanz auf diese aufgetra- 
gen wird. 

26. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung (2) an 
der Zunge, dadurch gekennzeichnet, dass das die \for- 
richtung (2) mittels Zungenabdriicken in naturlichen 30 
und/oder kiinstlichen Materialien, wie z. B. Gips, Algi- 
nat, Silikon oder Polyethermaterial, hergestellt wird. 

27. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung (2) an 
der Zunge, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich- 
tung (2) aus einer vorgegebenen Form bzw. einem vor- 35 
gegebenen Profil durch Zungendruck und/oder Lut- 
schen geschaffen wird. 

28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass durch Zungendruck und/oder Lutschen 
ein Raum zur Aufnahme einer Zunge (1) geschaffen 40 
wird. 

Hierzu 34 Seite(n) Zeichnungen 
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